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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS

COORDENADORIA DE ANÁLISE, RELATÓRIOS E REGISTRO DE PREÇOS


ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 039/2014/SAD

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 039/2014/SAD

PROCESSO: Nº. 645.559 /2013/SAD
PREGÃO: N° 073/2013/SAD 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.
Pelo presente instrumento, o Estado de Mato Grosso, através da SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO situado no Centro Político Administrativo, Bloco III, CNPJ: 03.507.46/0004-97, neste ato representado pelo Sr. JOSÉ DE JESUS NUNES CORDEIRO, RESOLVE registrar os preços da empresa, M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, inscrita no CNPJ: 07.811.058/0001-64, I.E. 13.314.972-2, localizada na Avenida FEB, número 2.138, Bairro: Manga, CEP: 78115-000, Várzea Grande – MT, representado pelo Sr. WELLINGTHON AZEVEDO DE SOUZA, portador do RG: 12544809 SSP/MT e o CPF: 699.283.711-72, RENAULT DO BRASIL S/A, inscrita no CNPJ: 00.913.443/0001-73, I.E. 901.02.000-05, localizada na Avenida Renault, número 1.300, Bairro: Borda do Campo, CEP: 83070-900, São José dos Pinhais - PR, representado pelo Sr. RICARDO PERMAGNANI DOS SANTOS, portador do RG: 24.975.094-SSP-MT e o CPF: 248.944.308-94, MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ: 54.305.743/0011-70, I.E. 10.298.224-4 localizada na Quadra 05, 07 e 07 A s/nº, Distrito Minero-Industrial de Catalão, CEP: 75701-901, Catalão - GO, representado pela Sr. EDUARDO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA, portador do RG: 21.856.446-6 e o CPF: 157.699.348-59, VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. VEICULOS AUTOMOTORES DO BRASIL, inscrita no CNPJ: 59.104.422/0001-50, localizada na Estrada Marginal da Via Anchieta, s/n – km 23,5 – ala 17 – Demarchi, CEP: 09.823-901, São Bernardo do Campo - SP, representado pelo Sr. LAÉRCIO CAETANO DA SILVA, portador do RG: 0746958-6 SSP/MT e o CPF: 59.104.422/0001-50, MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA, inscrita no CNPJ: 13.976.589/0001-00, I.E. 13.430.660-0, localizada na Avenida Fernando Correa da Costa, número 1.735, Bairro: Jardim das Américas, CEP: 78065-000 Cuiabá – MT, representado pelo Sr. FERNANDO ALVES VILELA, portador do RG: 15144801 SSP/MT e o CPF: 996.897.401-30, E. M. FILIPPO - ME, inscrita no CNPJ: 08.253.611-0001-53, I.E. 13.344.475-9, localizada na Avenida Desembargador Ferreira Mendes, número 340 – 1º andar, Bairro: Centro, CEP: 78020-070 Cuiabá – MT, representado pelo Sr. LUCIANO DA SILVA PEREIRA, portador do RG: 06516998 MT e o CPF: 807.511.991-68, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas por lote, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Estadual nº. 7217/2006, e em conformidade com as disposições a seguir.
1. DO OBJETO

1.1. Registro de Preços para futuras e eventuais Aquisições de Veículos Novos Diversos, Barcos, Motocicletas e Acessórios, para atender demanda das Instituições de Segurança Pública da Região de Fronteira com a Bolívia, para uso nas Atividades Operacionais de Combate e Redução da Criminalidade, conforme condições e especificações constantes nesta Ata de Registro de Preço.
2 - DA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial.

3 - DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 O gerenciamento deste instrumento caberá a SAD, através da Coordenadoria de Análise, Relatórios e Registro de Preços da SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS/SAD, no seu aspecto operacional e à Coordenadoria Jurídica de Licitações Governamentais/SAD, nas questões legais.

4 - DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO.
4.1 Os lotes, as especificações, unidades, as quantidades, marcas, fornecedores, e os preços unitários estão registrados nessa Ata de Registro de Preços, encontram-se indicados na tabela abaixo:
LOTE 01

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UNID.
	QUANT.
	MARCA/

MODELO
	EMPRESA
	VALOR UNIT.

	01
	VEÍCULO TIPO CAMINHÃO GUINCHO, ZERO KM, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO/MODELO CORRESPONDENTE, NO MÍNIMO, À EMISSÃO DA NOTA FISCAL, CONTENDO AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 02 PORTAS, MOTOR DIESEL TURBO, TRAÇÃO 4X2 OU 4X4, MÍNIMO DE 4 CILINDROS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 150 CV, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA, TRANSMISSÃO MANUAL DE, NO MÍNIMO, 05 VELOCIDADES À FRENTE E (01) UMA À RE. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA ÚTIL: 4.000 KG; DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (E.E) DE NO MÍNIMO 4.000 MM; RODAS: AÇO ESTAMPADO; PNEUS RADIAIS SEM CÂMARA; TRAVAS ELÉTRICAS, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA: TIPO FEIXE DE MOLAS SEMI-ELÍPTICAS OU PARABÓLICAS, AMORTECEDORES TELESCÓPICOS DE DUPLA AÇÃO COM BARRA ESTABILIZADORA, BATERIA MÍNIMA DE 100 AMPERES, SISTEMA DE FREIO A AR DE DUPLO CIRCUITO INDEPENDENTE, COM RESERVATÓRIO DE AR, DISCO OU TAMBOR NA DIANTEIRA E TRASEIRA; ACABAMENTO INTERNO: BANCOS ENCAPADOS EM COURVIM AUTOMOTIVO, COM REFORÇOS NAS ÁREAS DE MAIOR DESGASTE; PROTETOR DE CARTER OU PEITO DE AÇO, COM ESPELHO RETROVISOR INTERNO E EXTERNO; RADIO AM/FM/CD, COM ANTENA E AUTO FALANTES INSTALADOS NO VEÍCULO; TANQUE DE ABASTECIMENTO EM PLÁSTICO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 LITROS; COR E LOGOMARCA PADRÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE SOLICITANTE, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, DEVIDAMENTE LICENCIADO E EMPLACADO, COM FRETE INCLUSO; VEÍCULO EQUIPADO COM PLATAFORMA, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PLATAFORMA DE AUTO-SOCORRO DE MOVIMENTOS HIDRÁULICOS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 05 METROS, DESLIZANTE E BASCULANTE, GUINCHO DE CABO HIDRÁULICO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2.700 KGF DE ARRASTE; CABO DE AÇO POLIDO, COM MÍNIMO DE 30 METROS E GANCHO GIRATÓRIO, DISPOSITIVO DE ACELERAÇÃO DA PLATAFORMA JUNTO AO COMANDO DO EQUIPAMENTO, MESA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO, CAIXA DE COMANDO, CAIXA DE FERRAMENTAS, CUNHAS PARA CALÇAR AS RODAS DIANTEIRAS, CINTA DE RODA COM CATRACA PARA PRENDER AS RODAS, REFORÇO DE APARA-BARRO, CABO AUXILIAR DA BATERIA MÓVEL E FIXO, FAROL DE TRABALHO, BARRA SINALIZADORA EM LED'S DE ALTO BRILHO, CONTROLE COM FIO PARA GUINCHO DE CABO, GUINCHO HIDRÁULICO COM ACIONADOR MANUAL. DEVERÃO VIR COM COM ESTEPE NAS MESMAS MEDIDAS DE USO E DEVERÃO VIR COM PELÍCULA ESCURA CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM CUIABÁ OU VÁRZEA GRANDE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM. CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. DEMANDA ESPECÍFICA DA SESP. UNIDADE.
	UN
	10
	VOLKSWAGEN
	M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA
	R$ 160.000,00


LOTE 03

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UNID.
	QUANT.
	MARCA/

MODELO
	EMPRESA
	VALOR UNIT.

	01
	VEÍCULO BASE MÓVEL, TIPO VAN, ZERO KM, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ADAPTADO COM GERADOR, E AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS, ANO E MODELO CORRESPONDENTE, NO MÍNIMO, A EMISSÃO DA NOTA FISCAL, COM AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA NA CABINE E NO FURGÃO, COM DUAS MESAS, RÁDIO RECEPTOR E TRANSMISSOR, SINALIZADORES VISUAIS E AUDITIVOS, TOLDO, ALTO FALANTE, TETO SOBRE-ELEVADO ORIGINAL DE FÁBRICA, NA COR PADRÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE SOLICITANTE, 02 PORTAS NA CABINA, 01 PORTA LATERAL (LADO DIREITO), E 01 TRASEIRA DUPLA COM ABERTURA PARA OS LADOS DE NO MÍNIMO 180 GRAUS; DEVERÁ EXISTIR ESTRIBO/DEGRAU EM TODA A EXTREMIDADE DAS PORTAS; DEVERÁ POSSUIR FREIOS ABS NAS 04 RODAS, AIRBAG PARA MOTORISTA E PASSAGEIRO,  DIANTEIRAS E TRASEIRAS; TRAVAS ELÉTRICAS, VIDROS ELÉTRICOS, SOM AM/FM/MP3,   DIREÇÃO HIDRÁULICA; MOTOR Á DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 127 CV, CILINDRADAS MÍNIMA DE 2.287 CM³, CÂMBIO SINCRONIZADO DE NO MÍNIMO 5 MARCHAS À FRENTE E 1 À RÉ; TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 80 LITROS;O VEÍCULO DEVERÁ TER  NO MÍNIMO DE 2.150MM DE ALTURA,  MÍNIMO DE 5.000MM DE COMPRIMENTO, E  MÍNIMO DE 1.990MM DE LARGURA, DISTÃNCIA ENTRE EIXOS NO MÍNIMO 2.850MM, DEVERÁ SER ISOLADO TOTALMENTE DO COMPARTIMENTO DO MOTORISTA; DEVERÁ POSSUIR TODOS OS ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS POR LEI E GARANTIA; O VEÍCULO DEVERÁ SER PADRONIZADO E ADESIVADO CONFORME PADRÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE SOLICITANTE; BATERIA COM MÍNIMO DE 80 AMPER; RETROVISORES EXTERNOS NOS LADOS ESQUERDO E DIREITO; PROTETOR DE CÁRTER E CÂMBIO; PÁRA-CHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO NA MESMA COR DO VEÍCULO, ENCOSTO DE CABEÇA EM TODOS OS BANCOS DA CABINE; PISO REVESTIDO EM MATERIAL RESISTENTE, NÃO ABSORVENTE E LAVÁVEL, NA COR PRETA; REVESTIMENTO EM CORVIM E REFORÇOS NAS LATERAIS DOS BANCOS DA CABINE; BARRA DE PROTEÇÃO LATERAL (FRISOS); BRAKE LIGHT; TAPETES DE BORRACHA NA CABINE. DEVERÁ DISPOR NO COMPARTIMENTO TRASEIRO, OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: REVESTIMENTO INTERNO EM MATERIAL QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA, COM CANTOS ARREDONDADOS E CALAFETADOS, MONTADO EM COMPENSADO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR AREIA OU GELO; ISOLAMENTO TERMO ACÚSTICO, A SER INSTALADO ENTRE O REVESTIMENTO E O CHAPEAMENTO ORIGINAL DO VEÍCULO EM ISOPOR; VIDROS TRASEIROS ORIGINAIS FIXOS; 1 CADEIRA GIRATÓRIA, ESTOFADA NA COR CINZA OU PRETA, COM RODÍZIOS E COM DISPOSITIVO DE TRAVA PARA TRANSPORTE, TIPO SECRETÁRIA; PISO TIPO PAVIFLEX PADRÃO; BANCOS TIPO BAÚ EM NAS LATERAIS DIREITA E ESQUERDA; 1 BALCÃO PARA COMPUTADOR E ATENDIMENTO TRANSVERSAL, LOCALIZADO LOGO A FRENTE DOS BANCOS DOS PASSAGEIROS, COM TAMPA REBATÍVEL PARA PASSAGEM DOS PASSAGEIROS, CONFECCIONADO EM COMPENSADO NAVAL E REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR AREIA OU GELO; 1 BATERIA AUXILIAR 80 AH; ARMÁRIO FRONTAL AFIXADO NA DIVISÓRIA, COM PRATELEIRAS E PORTAS CONFECCIONADOS EM COMPENSADO NAVAL E LAMINADO MELAMÍNICO NA COR AREIA OU GELO; TOLDO EM TRAMA DE POLIÉSTER REVESTIDO EM PVC, MONTADO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PANTOGRÁFICO, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE ROSCA SEM FIM E MANIVELA TIPO ROLL-UP, FIXADO NA LATERAL DIREITA SUPERIOR, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2800 X 2000 MM, AFIXADO NA LATERAL SUPERIOR DA CARROCERIA, EM ESTRUTURA INTERNA EM AÇO, DE MANEIRA A PERMITIR SUA SUSTENTAÇÃO EM BALANÇO, SEM NECESSIDADE DE MÃO FRANCESA E SUA ESTABILIDADE QUANDO ESTENDIDO, SUJEITO A VENTOS E VIBRAÇÕES; ILUMINAÇÃO INTERNA DE, NO MÍNIMO, 4 LUMINÁRIAS FLUORESCENTES, AFIXADAS NO TETO, DE 15 W/12 VOLTS; TOMADA EXTERNA BLINDADA DE CAPTAÇÃO, COM TAMPA COMPATÍVEL COM A CARGA ELÉTRICA DO VEÍCULO, EM 110 E 220 VOLTS; EXTENSÃO DE 50 METROS PARA LIGAÇÃO EXTERNA; VENTILAÇÃO INTERNA COM 2 VENTILADORES NA DIANTEIRA E 2 EXAUSTORES NA TRASEIRA; INVERSOR SENOIDAL DE CORRENTE 12 VCC PARA 110 VCA, COM NO MÍNIMO 500 W; 02 TOMADAS EMBUTIDAS NA LATERAL ESQUERDA DO BALCÃO DE ATENDIMENTO PARA 110 VCA; 01 TOMADA 12 VCC (TIPO ACENDEDOR DE CIGARROS); 05 TOMADAS FIXADAS NO ARMÁRIO FRONTAL PARA 110 VCA, PARA LIGAÇÕES DE APARELHOS ELÉTRICOS; SISTEMA AUTOMÁTICO DE COMUTAÇÃO COM BATERIA PRINCIPAL RTW COM SOLENÓIDE PARA BATERIA PRINCIPAL; CARACTERÍSTICAS DO SINALIZADOR ACÚSTICO: COM FORMATO DE ARCO OU HORIZONTAL, VISUALIZAÇÃO EM UM ÂNGULO DE 360º, SEM QUE HAJA PONTOS CEGOS DE LUMINOSIDADE; INJETADO EM MÓDULO DE POLICARBONATO; COR VERMELHO-RUBI; RESISTENTE A IMPACTOS E DESCOLORAÇÃO COM O USO DE RETARDANTES UV; COMPRIMENTO DE 1100 MM E ALTURA DE 80 MM; BASE EM ALUMÍNIO EXTRUDADO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA; LED'S DISTRIBUÍDOS EM BLOCOS ÓPTICOS, COM NO MÍNIMO SEIS LED'S CADA, DISTRIBUÍDOS IGUALMENTE POR TODA EXTENSÃO DA BARRA COM INTENSIDADE LUMINOSA DE 7000ª 15000 MCD; ÂNGULO DE ABERTURA DE 70º; DRIVE DA SIRENE EXTERNO AO CORPO DO SINALIZADOR. A SIRENE ELETRÔNICA COM AMPLIFICADOR DE 100 W (RMS) DE POTÊNCIA; UNIDADE SONO FLETORA ÚNICA, COM DRIVE SINALIZADOR; QUATRO (4) TIPOS DE SONS, COM DOIS (2) TOQUES, GERANDO SOM COM INTENSIDADE NÃO INFERIOR A 120 DB A UM (1) METRO DE DISTÂNCIA; MÓDULO DE CONTROLE ÚNICO INSTALADO NO PAINEL DO VEÍCULO, QUE PERMITA CONTROLAR TODO O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO E ÁUDIO-VISUAIS, DOTADO DE MICRO CONTROLADOR PIC, QUE PERMITA A GERAÇÃO DE LAMPEJOS LUMINOSOS DE ALTÍSSIMA FREQÜÊNCIA LUMINOSA E VIDA ÚTIL DOS MESMOS; GERAÇÃO DE EFEITOS LUMINOSOS QUE CARACTERIZEM O VEÍCULO PARADO, EM DESLOCAMENTO, EM PATRULHAMENTO E EM EMERGÊNCIA, QUE DEVERÃO SER ACIONADOS COM CHAVE ÚNICA AUTOMÁTICA; POSSUIR SISTEMA DE SENSOR DE BAIXA VOLTAGEM E INDICADOR NO MÓDULO DE CONTROLE PARA IMPEDIR O FUNCIONAMENTO DO SINALIZADOR QUANDO A BATERIA ESTIVER COM CAPACIDADE MÍNIMA, PRIORIZANDO A PARTIDA DO MOTOR; SINALIZADOR DEVE ATENDER AS NORMAS SAE-J575- EQUIPAMENTOS E MÉTODOS DE TESTE PARA DISPOSITIVOS LUMINOSOS E COMPONENTES PARA USO EM VEÍCULOS COM MENOS DE 2032 MM DE LARGURA TOTAL E SAE -J595, DISPOSITIVOS DE ALARME ÓPTICOS LUMINOSOS DIRECIONAIS PARA VEÍCULOS AUTORIZADOS DE SERVIÇO; GARANTIA MÍNIMA DO SINALIZADOR DE 12 (DOZE) MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DE MATO GROSSO, DEVERÁ VER COM  RÁDIO TRANSCEPTOR VEICULAR MÓVEL, FREQÜÊNCIA DE 136/174 MHZ 45W DE POTÊNCIA, CAPACIDADE PARA 64 OU MAIS CANAIS DE OPERAÇÃO, SINALIZAÇÃO RAPIDCALL, PROTOCOLO MDC 1200, SCAN, SUBTOM PL (CTCSS) /DPL (DCS), CONECTOR INTERNO PARA PLACAS, TECLAS PROGRAMÁVEIS E ALTO-FALANTE EMBUTIDO FRONTAL, ZONEAMENTO, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO ALFA-NUMÉRICO DE 14 CARACTERES, ALIMENTAÇÃO 12V. CADA ESTAÇÃO DEVERÁ SER COMPOSTA POR 2 (DOIS) TRANSCEPTORES (DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO ACIMA); 1 (UM) KIT COM CABO DE ALIMENTAÇÃO; 1 (UM) MICROFONE DE MÃO; 1 (UM) SUPORTE DE FIXAÇÃO; 1 (UM) MANUAL DE OPERAÇÕES; 1 (UM) MANUAL COM ESQUEMA ELÉTRICO, COM AS DEVIDAS IDENTIFICAÇÕES DOS COMPONENTES; 1 (UM) SOFTWARE COMPLETO, COM PELO MENOS CABO DE PROGRAMAÇÃO E CD.  1 (UMA) ANTENA VEICULAR 5/8 DE ONDA COM BOBINA E COM MOLA; 1 (UM) SUPORTE DE METAL CROMADO PARA PORTA MALAS (ANTENA); 1 (UM) CABO COAXIAL PARA ANTENA RG-58 COM CINCO METROS E OS CORRESPONDENTES CONECTORES, QUE DEPENDEM DO EQUIPAMENTO (MARCA /MODELO) DE RÁDIO OFERTADO/INSTALADO, O EQUIPAMENTO DEVE ESTAR OPERANDO DE ACORDO COM SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES COMPATÍVEL COM O UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (SESP), O SISTEMA NÃO PODERÁ GERAR RUÍDOS ELETROMAGNÉTICOS (EMI) OU QUALQUER OUTRA FORMA DE SINAL, QUE INTERFIRA NA RECEPÇÃO DOS TRANSCEPTORES (RÁDIOS). O SISTEMA DEVERÁ SER IMUNE A RFI (RÁDIO FREQÜÊNCIA INTERFERÊNCIA), ESPECIALMENTE QUANDO O TRANSCEPTOR ESTIVER RECEBENDO OU TRANSMITINDO MENSAGENS OU DADOS DEVIDAMENTE INSTALADO NA VIATURA. O VEÍCULO DEVERÁ POSSUIR EM SUA TRASEIRA SINALIZAÇÃO COMPOSTA POR DUAS LANTERNAS ROTATIVAS NA COR VERMELHA, COM CÚPULA EM POLICARBONATO. QUATRO LUZES DE ILUMINAÇÃO DE ÁREA, INSTALADA DUAS EM CADA LATERAL, SENDO QUE AS DA LATERAL DIREITA, DEVERÃO ESTAR COLOCADAS SOB O TOLDO.  AR CONDICIONADO SPLIT  DE 9.000 BTUS,  ADAPTADO NA PARTE TRASEIRA, PARA SER USADO  QUANDO O VEÍCULO ESTIVER DESLIGADO, NÃO FAZENDO USO DO AR DO VEÍCULO,  GERADOR DE ENERGIA TIPO/FASES - COM 3 TOMADAS MONOFÁSICO: 110 E 220 V; TENSÃO DE SAÍDA - 110 E 220 VOLTS; REGULADOR DE VOLTAGEM - AVR; MÍNIMO 6.0KVA; POTÊNCIA MÍNIMA AC - 6.000 WATTS; POTÊNIA NOMINAL AC - 5.500 WATTS; FREQUÊNCIA MÍNIMA 60HZ, VOLTIMETRO , ALERTA DE NÍVEL DE ÓLEO; PROTETOR DE SOBRECARGA, FREQUENCÍMETRO, PESO MÁXIMO 120 KG. MOTOR TIPO  REFRIGERADO A AR - MONOCILÍNDRICO 4 TEMPOS; CILINDRADA MÍNIMA 296 CC; COMBUSTÍVEL TIPO  DIESEL; TANQUE COMBUSTÍVEL  MÍNIMO 12,5 LITROS; AUTONOMIA NA POTÊNCIA MÍNIMA  7,8 HORAS;  PARTIDA SISTEMA DE IGNIÇÃO ELÉTRICA, NÍVEL DE RUÍDOS 7 M DE DISTÂNCIA MÍNIMA 79 DB. DEVERÃO VIR COM COM ESTEPE NAS MESMAS MEDIDAS DE USO E DEVERÃO VIR COM PELÍCULA ESCURA CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DE MATO GROSSO. DEMANDA ESPECÍFICA DA SESP. UNIDADE.
	UN
	20
	RENAULT MASTER FURGÃO L2H2
	RENAULT DO BRASIL S/A
	R$ 140.000,00


LOTE 04

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UNID.
	QUANT.
	MARCA/

MODELO
	EMPRESA
	VALOR UNIT.

	01
	VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO SUV, COR METÁLICA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM  SINALIZADOR ACÚSTICO, CELA E RÁDIO, ZERO KM, ANO/MODELO CORRESPONDENTE, NO MÍNIMO, A EMISSÃO DA NOTA FISCAL, COM NO MÍNIMO 170 CV DE POTÊNCIA, CILINDRADA MÍNIMA DE 2.700CM³, TRAÇÃO 4X4, DIESEL, CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR NO MÍNIMO 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS LATERAIS, CARROCERIA INTEIRIÇA, PRODUZIDA EM AÇO E ORIGINAL DE FÁBRICA. COM PROTETOR DE CÁRTER E CÂMBIO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, FREIOS ABS, AIR BAG DIANTEIRO PARA MOTORISTA E PASSAGEIRO, VIDROS ELÉTRICOS,RODAS DE AÇO, EQUIPAMENTO DE SOM AM/FM, CD PLAYER MP3, JOGOS DE TAPETES DE BORRACHA, TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 LITROS, PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO DE IMPULSÃO, ESTRIBO LATERAL, AR-CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA. COM TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS EXIGIDOS EM LEI. DEVIDAMENTE ADESIVADO CONFORME PADRÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE SOLICITANTE. DEVIDAMENTE LICENCIADO E EMPLACADO, COM FRETE INCLUSO. O VEÍCULO DEVERÁ VIR COM (SINALIZADOR ACÚSTICO-VISUAL FIXO DE TETO, COMPARTIMENTO DE CELA E RÁDIO). CARACTERÍSTICAS DO SINALIZADOR ACÚSTICO: COM FORMATO DE ARCO OU HORIZONTAL, VISUALIZAÇÃO EM UM ÂNGULO DE 360º, SEM QUE HAJA PONTOS CEGOS DE LUMINOSIDADE; INJETADO EM MÓDULO DE POLICARBONATO; COR VERMELHO-RUBI; RESISTENTE A IMPACTOS E DESCOLORAÇÃO COM O USO DE RETARDANTES UV; COMPRIMENTO DE 1100 MM E ALTURA DE 80 MM; BASE EM ALUMÍNIO EXTRUDADO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA; LED'S DISTRIBUÍDOS EM BLOCOS ÓPTICOS, COM SEIS LED'S CADA, DISTRIBUÍDOS IGUALMENTE POR TODA EXTENSÃO DA BARRA COM INTENSIDADE LUMINOSA DE 7000ª 15000 MCD; ÂNGULO DE ABERTURA DE 70º; DRIVE DA SIRENE EXTERNO AO CORPO DO SINALIZADOR. A SIRENE ELETRÔNICA COM AMPLIFICADOR DE 100 W(RMS) DE POTÊNCIA; UNIDADE SONO FLETORA ÚNICA, COM DRIVE SINALIZADOR; QUATRO (4) TIPOS DE SONS, COM DOIS (2) TOQUES, GERANDO SOM COM INTENSIDADE NÃO INFERIOR A 120 DB A 1 (UM) METRO DE DISTÂNCIA; MÓDULO DE CONTROLE ÚNICO INSTALADO NO PAINEL DO VEÍCULO, QUE PERMITA CONTROLAR TODO O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO E ÁUDIOS-VISUAIS, DOTADO DE MICRO CONTROLADOR PIC, QUE PERMITA A GERAÇÃO DE LAMPEJOS LUMINOSOS DE ALTÍSSIMA FREQÜÊNCIA LUMINOSA E VIDA ÚTIL DOS MESMOS; GERAÇÃO DE EFEITOS LUMINOSOS QUE CARACTERIZEM O VEÍCULO PARADO, EM DESLOCAMENTO, EM PATRULHAMENTO E EM EMERGÊNCIA, QUE DEVERÃO SER ACIONADOS COM CHAVE ÚNICA AUTOMÁTICA; POSSUIR SISTEMA DE SENSOR DE BAIXA VOLTAGEM E INDICADOR NO MÓDULO DE CONTROLE PARA IMPEDIR O FUNCIONAMENTO DO SINALIZADOR QUANDO A BATERIA ESTIVER COM CAPACIDADE MÍNIMA, PRIORIZANDO A PARTIDA DO MOTOR; SINALIZADOR DEVE ATENDER AS NORMAS SAE-J575 EQUIPAMENTOS E MÉTODOS DE TESTE PARA DISPOSITIVOS LUMINOSOS E COMPONENTES PARA USO EM VEÍCULOS COM MENOS DE 2032 MM DE LARGURA TOTAL E SAE -J595 DISPOSITIVOS DE ALARME ÓPTICOS LUMINOSOS DIRECIONAIS PARA VEÍCULOS AUTORIZADOS DE SERVIÇO. COM GARANTIA MÍNIMA DO SINALIZADOR DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DE MATO GROSSO. CARACTERÍSTICAS DO COMPARTIMENTO DE CELA: CELA ADAPTADA NO COMPARTIMENTO TRASEIRO DE BAGAGEM, DOTADA DE VENTILAÇÃO NATURAL PROPICIADA PELA ENTRADA DE AR ATRAVÉS DAS JANELAS DAS PORTAS LATERAIS E PELA DIVISÓRIA; ILUMINAÇÃO NATURAL, MANTENDO OS VIDROS LATERAIS E TRASEIRO ORIGINAIS E INSTALANDO GRADE DE PROTEÇÃO INTERNA EM CHAPA PERFURADA EM AÇO DE NO MÍNIMO 1,2 MM DE ESPESSURA; DIVISÓRIA DO PISO AO TETO CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO LISA NA PARTE INFERIOR E PERFURADA NA SUPERIOR, ESTRUTURADA POR TUBOS QUADRADOS COM 20 MM DE LADO E NO MÍNIMO 1,2 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A ÁGUA E IMPACTOS (SEPARAÇÃO DO BANCO TRASEIRO COM O BAGAGEIRO); REVESTIMENTO DO ASSOALHO DA CELA EM FIBRA DE VIDRO, SE ESTENDENDO PELAS SUAS LATERAIS DE FORMA PERMITIR UMA MELHOR LAVAGEM / LIMPEZA DO COMPARTIMENTO, COM ESCOAMENTO DOS LÍQUIDOS PARA FORA DO VEÍCULO, ATRAVÉS DOS DOIS DRENOS, INSTALADOS NAS EXTREMIDADES TRASEIRAS DA CELA; 01 BALAUSTRE (PORTA ALGEMAS) FIXADO NA DIVISÓRIA DA PARTE CENTRAL, ENTRE O COMPARTIMENTO E O BANCO TRASEIRO DA VIATURA; NA PARTE INTERNA DA PORTA TRASEIRA DO COMPARTIMENTO DESTINADO A CELA, ONDE SE LOCALIZA O SISTEMA DE FECHADURA, DEVERÁ SER SOBREPOSTA UMA CHAPA DE AÇO PARA EVITAR A ABERTURA INTERNA. COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. DEVERÁ VIR COM RÁDIO TRANSCEPTOR, RÁDIO VEICULAR MÓVEL, FREQÜÊNCIA DE 136/174 MHZ 45W DE POTÊNCIA, CAPACIDADE PARA 64 OU MAIS CANAIS DE OPERAÇÃO, SINALIZAÇÃO RAPIDCALL, PROTOCOLO MDC 1200, SCAN, SUBTOM PL (CTCSS) /DPL (DCS), CONECTOR INTERNO PARA PLACAS, TECLAS PROGRAMÁVEIS E ALTO-FALANTE EMBUTIDO FRONTAL , ZONEAMENTO, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO ALFA-NUMÉRICO DE 14 CARACTERES. ALIMENTAÇÃO 12V. CADA ESTAÇÃO DEVERÁ SER COMPOSTA POR 2 (DOIS) TRANSCEPTORES; 1 (UM) KIT COM CABO DE ALIMENTAÇÃO; 1 (UM)  MICROFONE DE MÃO; 1 (UM)  SUPORTE DE FIXAÇÃO;1 (UM)  MANUAL DE OPERAÇÕES; 1 (UM) MANUAL COM ESQUEMA ELÉTRICO, COM AS DEVIDAS IDENTIFICAÇÕES DOS COMPONENTES; 1 (UM) SOFTWARE COMPLETO, COM PELO MENOS CABO DE PROGRAMAÇÃO E CD. 1 (UM)  ANTENA VEICULAR 5/8 DE ONDA COM BOBINA E COM MOLA; 1 (UM) SUPORTE DE METAL CROMADO PARA PORTA MALAS (ANTENA); 1 (UM)  CABO COAXIAL PARA ANTENA RG-58 COM CINCO METROS E OS CORRESPONDENTES CONECTORES, QUE DEPENDEM DO EQUIPAMENTO (MARCA /MODELO) DE RÁDIO OFERTADO/INSTALADO, O EQUIPAMENTO DEVE ESTAR OPERANDO DE ACORDO COM SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES COMPATÍVEL COM O UTILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE SOLICITANTE, O SISTEMA NÃO PODERÁ GERAR RUÍDOS ELETROMAGNÉTICOS (EMI) OU QUALQUER OUTRA FORMA DE SINAL, QUE INTERFIRA NA RECEPÇÃO DOS TRANSCEPTORES (RÁDIOS). O SISTEMA DEVERÁ SER IMUNE A RFI (RÁDIO FREQÜÊNCIA INTERFERÊNCIA), ESPECIALMENTE QUANDO O TRANSCEPTOR ESTIVER RECEBENDO OU TRANSMITINDO MENSAGENS OU DADOS DEVIDAMENTE INSTALADO NA VIATURA. DEVERÃO VIR COM COM ESTEPE NAS MESMAS MEDIDAS DE USO E DEVERÃO VIR COM PELÍCULA ESCURA CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN. . GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DE MATO GROSSO. UNIDADE.
	UN
	50
	MITSUBISHI / PAJERO DAKAR HDD.MT
	MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
	R$ 135.500,00


LOTE 05

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UNID.
	QUANT.
	MARCA/

MODELO
	EMPRESA
	VALOR UNIT.

	01
	VEÍCULO UTILITÁRIO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO SUV, ZERO KM, ANO/MODELO CORRESPONDENTE, NO MÍNIMO, A EMISSÃO DA NOTA FISCAL, COM NO MÍNIMO 170 CV DE POTÊNCIA, CILINDRADA MÍNIMA DE 2.700 CM³, TRAÇÃO 4X4, DIESEL, CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR NO MÍNIMO 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS LATERAIS, CARROCERIA INTEIRIÇA PRODUZIDA EM AÇO E ORIGINAL DE FÁBRICA. NA COR METÁLICA, COM PROTETOR DE CÁRTER E CÂMBIO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR-CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA. FREIOS ABS, AIR BAG DIANTEIRO PARA MOTORISTA E PASSAGEIRO, VIDROS ELÉTRICOS, TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, RODAS DE LIGA LEVE,  EQUIPAMENTO DE SOM AM/FM, CD PLAYER MP3, JOGOS DE TAPETES DE BORRACHA, TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 LITROS, PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO DE IMPULSÃO, ESTRIBO LATERAL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS EXIGIDOS EM LEI. DEVERÃO VIR COM COM ESTEPE NAS MESMAS MEDIDAS DE USO E DEVERÃO VIR COM PELÍCULA ESCURA CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN.  DEVIDAMENTE LICENCIADO E EMPLACADO, COM FRETE INCLUSO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES SEM LIMITES DE QUILOMETRAGEM, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO. UNIDADE.
	UN
	50
	MITSUBISHI / PAJERO DAKAR HDD.MT
	MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
	R$ 118.000,00


LOTE 06

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UNID.
	QUANT.
	MARCA/

MODELO
	EMPRESA
	VALOR UNIT.

	01
	VEÍCULO TIPO PICK UP, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CABINE DUPLA, COM SINALIZADOR ACÚSTICO E VISUAL ZERO KM, ANO/MODELO CORRESPONDENTE, NO MÍNIMO, A EMISSÃO DA NOTA FISCAL, COM NO MÍNIMO 170 CV DE POTÊNCIA, CILINDRADA MÍNIMA DE 2.700 CM³, TRAÇÃO 4X4, DIESEL, CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR NO MÍNIMO 05 PASSAGEIROS, 04 QUATRO) PORTAS LATERAIS, CARROCERIA INTEIRIÇA PRODUZIDA EM AÇO E ORIGINAL DE FÁBRICA. NA COR METÁLICA, COM PROTETOR DE CÁRTER E CÂMBIO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, PROTETOR DE CAÇAMBA, CAPOTA MARÍTIMA, FREIOS ABS, AIR BAG DIANTEIRO PARA MOTORISTA E PASSAGEIRO, VIDROS ELÉTRICOS, RODAS DE AÇO, EQUIPAMENTO DE SOM AM/FM, CD PLAYER MP3, JOGOS DE TAPETES DE BORRACHA, TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 LITROS, PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO DE IMPULSÃO, ESTRIBO LATERAL, ENGATE TRASEIRO,  AR-CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA. COM TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS EXIGIDOS EM LEI. DEVIDAMENTE ADESIVADO CONFORME PADRÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE SOLICITANTE. O VEÍCULO DEVERÁ VIR COM (SINALIZADOR ACÚSTICO-VISUAL FIXO DE TETO, COM FORMATO DE ARCO OU HORIZONTAL, VISUALIZAÇÃO EM UM ÂNGULO DE 360º, SEM QUE HAJA PONTOS CEGOS DE LUMINOSIDADE; INJETADO EM MÓDULO DE POLICARBONATO; COR VERMELHO-RUBI; RESISTENTE A IMPACTOS E DESCOLORAÇÃO COM O USO DE RETARDANTES UV; COMPRIMENTO DE 1100 MM E ALTURA DE 80 MM; BASE EM ALUMÍNIO EXTRUDADO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA; LED'S DISTRIBUÍDOS EM BLOCOS ÓPTICOS, COM SEIS LED'S CADA, DISTRIBUÍDOS IGUALMENTE POR TODA EXTENSÃO DA BARRA COM INTENSIDADE LUMINOSA DE 7000ª 15000 MCD; ÂNGULO DE ABERTURA DE 70º; DRIVE DA SIRENE EXTERNO AO CORPO DO SINALIZADOR. A SIRENE ELETRÔNICA COM AMPLIFICADOR DE 100 W(RMS) DE POTÊNCIA; UNIDADE SONO FLETORA ÚNICA, COM DRIVE SINALIZADOR; QUATRO (4) TIPOS DE SONS, COM DOIS (2) TOQUES, GERANDO SOM COM INTENSIDADE NÃO INFERIOR A 120 DB A UM (1) METRO DE DISTÂNCIA; MÓDULO DE CONTROLE ÚNICO INSTALADO NO PAINEL DO VEÍCULO, QUE PERMITA CONTROLAR TODO O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO E ÁUDIOS-VISUAIS, DOTADO DE MICRO CONTROLADOR PIC, QUE PERMITA A GERAÇÃO DE LAMPEJOS LUMINOSOS DE ALTÍSSIMA FREQÜÊNCIA LUMINOSA E VIDA ÚTIL DOS MESMOS; GERAÇÃO DE EFEITOS LUMINOSOS QUE CARACTERIZEM O VEÍCULO PARADO, EM DESLOCAMENTO, EM PATRULHAMENTO E EM EMERGÊNCIA, QUE DEVERÃO SER ACIONADOS COM CHAVE ÚNICA AUTOMÁTICA; POSSUIR SISTEMA DE SENSOR DE BAIXA VOLTAGEM E INDICADOR NO MÓDULO DE CONTROLE PARA IMPEDIR O FUNCIONAMENTO DO SINALIZADOR QUANDO A BATERIA ESTIVER COM CAPACIDADE MÍNIMA, PRIORIZANDO A PARTIDA DO MOTOR; SINALIZADOR DEVE ATENDER AS NORMAS SAE-J575 EQUIPAMENTOS E MÉTODOS DE TESTE PARA DISPOSITIVOS LUMINOSOS E COMPONENTES PARA USO EM VEÍCULOS COM MENOS DE 2032 MM DE LARGURA TOTAL E SAE -J595 DISPOSITIVOS DE ALARME ÓPTICOS LUMINOSOS DIRECIONAIS PARA VEÍCULOS AUTORIZADOS DE SERVIÇO. DEVERÃO VIR COM COM ESTEPE NAS MESMAS MEDIDAS DE USO E DEVERÃO VIR COM PELÍCULA ESCURA CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN. DEVERÃO VIR COM SANTO ANTONIO EM AÇO NA COR PRETA E INSTALADOS. DEVIDAMENTE LICENCIADO E EMPLACADO, COM FRETE INCLUSO. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES SEM LIMITES DE QUILOMETRAGEM, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO. UNIDADE.
	UN
	50
	MITSUBISHI / L200 TRITON GL (Air Bag e ABS)
	MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
	R$ 106.500,00


LOTE 07

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UNID.
	QUANT.
	MARCA/

MODELO
	EMPRESA
	VALOR UNIT.

	01
	VEÍCULO CAMIONETE, TIPO PICK UP, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CABINE DUPLA, COM SINALIZADOR ACÚSTICO-VISUAL E RÁDIO, ZERO KM, ANO/MODELO CORRESPONDENTE, NO MÍNIMO, A EMISSÃO DA NOTA FISCAL, COM NO MÍNIMO 170 CV DE POTÊNCIA, CILINDRADA MÍNIMA DE 2.700 CM³, TRAÇÃO 4X4, DIESEL, CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR NO MÍNIMO 05 PASSAGEIROS, 04 QUATRO) PORTAS LATERAIS, CARROCERIA INTEIRIÇA PRODUZIDA EM AÇO E ORIGINAL DE FÁBRICA. NA COR METÁLICA, COM PROTETOR DE CÁRTER E CÂMBIO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR-CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA, PROTETOR DE CAÇAMBA, CAPOTA MARÍTIMA, FREIOS ABS, AIR BAG DIANTEIRO PARA MOTORISTA E PASSAGEIRO, VIDROS ELÉTRICOS, RODAS DE AÇO, EQUIPAMENTO DE SOM AM/FM, CD PLAYER MP3, JOGOS DE TAPETES DE BORRACHA, TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 LITROS, PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO DE IMPULSÃO, ESTRIBO LATERAL, ENGATE TRASEIRO, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS EXIGIDOS EM LEI. DEVIDAMENTE ADESIVADO CONFORME PADRÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE SOLICITANTE. O VEÍCULO DEVERÁ VIR COM (SINALIZADOR ACÚSTICO-VISUAL FIXO DE TETO, COM FORMATO DE ARCO OU HORIZONTAL, VISUALIZAÇÃO EM UM ÂNGULO DE 360º, SEM QUE HAJA PONTOS CEGOS DE LUMINOSIDADE; INJETADO EM MÓDULO DE POLICARBONATO; COR VERMELHO-RUBI; RESISTENTE A IMPACTOS E DESCOLORAÇÃO COM O USO DE RETARDANTES UV; COMPRIMENTO DE 1100 MM E ALTURA DE 80 MM; BASE EM ALUMÍNIO EXTRUDADO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA; LED'S DISTRIBUÍDOS EM BLOCOS ÓPTICOS, COM SEIS LED'S CADA, DISTRIBUÍDOS IGUALMENTE POR TODA EXTENSÃO DA BARRA COM INTENSIDADE LUMINOSA DE 7000ª 15000 MCD; ÂNGULO DE ABERTURA DE 70º; DRIVE DA SIRENE EXTERNO AO CORPO DO SINALIZADOR. A SIRENE ELETRÔNICA COM AMPLIFICADOR DE 100 W(RMS) DE POTÊNCIA; UNIDADE SONO FLETORA ÚNICA, COM DRIVE SINALIZADOR; 4 (QUATRO) TIPOS DE SONS, COM 2 (DOIS) TOQUES, GERANDO SOM COM INTENSIDADE NÃO INFERIOR A 120 DB A 1 (UM) METRO DE DISTÂNCIA; MÓDULO DE CONTROLE ÚNICO INSTALADO NO PAINEL DO VEÍCULO, QUE PERMITA CONTROLAR TODO O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO E ÁUDIOS-VISUAIS, DOTADO DE MICRO CONTROLADOR PIC, QUE PERMITA A GERAÇÃO DE LAMPEJOS LUMINOSOS DE ALTÍSSIMA FREQÜÊNCIA LUMINOSA E VIDA ÚTIL DOS MESMOS; GERAÇÃO DE EFEITOS LUMINOSOS QUE CARACTERIZEM O VEÍCULO PARADO, EM DESLOCAMENTO, EM PATRULHAMENTO E EM EMERGÊNCIA, QUE DEVERÃO SER ACIONADOS COM CHAVE ÚNICA AUTOMÁTICA; POSSUIR SISTEMA DE SENSOR DE BAIXA VOLTAGEM E INDICADOR NO MÓDULO DE CONTROLE PARA IMPEDIR O FUNCIONAMENTO DO SINALIZADOR, QUANDO A BATERIA ESTIVER COM CAPACIDADE MÍNIMA, PRIORIZANDO A PARTIDA DO MOTOR; SINALIZADOR DEVE ATENDER AS NORMAS SAE-J575 EQUIPAMENTOS E MÉTODOS DE TESTE PARA DISPOSITIVOS LUMINOSOS E COMPONENTES PARA USO EM VEÍCULOS COM MENOS DE 2032 MM DE LARGURA TOTAL E SAE -J595 DISPOSITIVOS DE ALARME ÓPTICOS LUMINOSOS DIRECIONAIS PARA VEÍCULOS AUTORIZADOS DE SERVIÇO. COM GARANTIA MINIMA DO SINALIZADOR DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DE MATO GROSSO. DEVERÁ VIR COM RÁDIO TRANSCEPTOR VEICULAR MÓVEL, FREQÜÊNCIA DE 136/174 MHZ 45W DE POTÊNCIA, CAPACIDADE PARA 64 OU MAIS CANAIS DE OPERAÇÃO, SINALIZAÇÃO RAPIDCALL, PROTOCOLO MDC 1200, SCAN, SUBTOM PL (CTCSS) /DPL (DCS), CONECTOR INTERNO PARA PLACAS, TECLAS PROGRAMÁVEIS E ALTO-FALANTE EMBUTIDO FRONTAL, ZONEAMENTO, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO ALFA-NUMÉRICO DE 14 CARACTERES. ALIMENTAÇÃO 12V. CADA ESTAÇÃO DEVERÁ SER COMPOSTA POR 2 (DOIS) TRANSCEPTORES; 1 (UM) KIT COM CABO DE ALIMENTAÇÃO; 1 (UM) MICROFONE DE MÃO; 1 (UM) SUPORTE DE FIXAÇÃO; 1 (UM) MANUAL DE OPERAÇÕES; 1 (UM) MANUAL COM ESQUEMA ELÉTRICO, COM AS DEVIDAS IDENTIFICAÇÕES DOS COMPONENTES; 1 (UM) SOFTWARE COMPLETO, COM PELO MENOS CABO DE PROGRAMAÇÃO E CD.1 (UMA) ANTENA VEICULAR 5/8 DE ONDA COM BOBINA E COM MOLA; 1 (UM) SUPORTE DE METAL CROMADO PARA PORTA MALAS (ANTENA); 1 (UM) CABO COAXIAL PARA ANTENA RG-58 COM CINCO METROS E OS CORRESPONDENTES CONECTORES, QUE DEPENDEM DO EQUIPAMENTO (MARCA /MODELO) DE RÁDIO OFERTADO/INSTALADO, O EQUIPAMENTO DEVE ESTAR OPERANDO DE ACORDO COM SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES COMPATÍVEL COM O UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (SESP), O SISTEMA NÃO PODERÁ GERAR RUÍDOS ELETROMAGNÉTICOS (EMI) OU QUALQUER OUTRA FORMA DE SINAL, QUE INTERFIRA NA RECEPÇÃO DOS TRANSCEPTORES (RÁDIOS). O SISTEMA DEVERÁ SER IMUNE A RFI (RÁDIO FREQÜÊNCIA INTERFERÊNCIA), ESPECIALMENTE QUANDO O TRANSCEPTOR ESTIVER RECEBENDO OU TRANSMITINDO MENSAGENS OU DADOS DEVIDAMENTE INSTALADO NA VIATURA. DEVERÃO VIR COM COM ESTEPE NAS MESMAS MEDIDAS DE USO E DEVERÃO VIR COM PELÍCULA ESCURA CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN. DEVERÃO VIR COM COM ESTEPE NAS MESMAS MEDIDAS DE USO E DEVERÃO VIR COM PELÍCULA ESCURA CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN. DEVERÃO VIR COM SANTO ANTONIO EM AÇO NA COR PRETA E INSTALADOS.  DEVIDAMENTE LICENCIADO E EMPLACADO, COM FRETE INCLUSO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES SEM LIMITES DE QUILOMETRAGEM, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO. DEMANDA ESPECÍFICA DA SESP. UNIDADE.
	UN
	50
	MITSUBISHI / L200 TRITON GL (Air Bag e ABS)
	MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
	R$ 109.500,00


LOTE 08

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UNID.
	QUANT.
	MARCA/

MODELO
	EMPRESA
	VALOR UNIT.

	01
	VEÍCULO CAMIONETE, TIPO PICK UP, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CABINE DUPLA, ZERO KM, ANO/MODELO CORRESPONDENTE, NO MÍNIMO, A EMISSÃO DA NOTA FISCAL, COM NO MÍNIMO 170 CV DE POTÊNCIA, CILINDRADA MÍNIMA DE 2.700 CM3, TRAÇÃO 4X4, DIESEL, CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR NO MÍNIMO 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS LATERAIS, CARROCERIA INTEIRIÇA PRODUZIDA EM AÇO E ORIGINAL DE FÁBRICA. NA COR METÁLICA, COM PROTETOR DE CÁRTER E CÂMBIO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR-CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA,  PROTETOR DE CAÇAMBA, CAPOTA MARÍTIMA, FREIOS ABS, AIR BAG DIANTEIRO PARA MOTORISTA E PASSAGEIRO, VIDROS ELÉTRICOS, RODAS DE LIGA LEVE ORIGINAL DE FÁBRICA, EQUIPAMENTO DE SOM AM/FM, CD PLAYER MP3, JOGOS DE TAPETES DE BORRACHA, TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 LITROS, PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO DE IMPULSÃO, ESTRIBO LATERAL. COM TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS EXIGIDOS EM LEI. DEVERÃO VIR COM ESTEPE NAS MESMAS MEDIDAS DE USO; DEVERÃO VIR COM PELÍCULA ESCURA CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN. DEVERÃO VIR COM SANTO ANTONIO EM AÇO NA COR PRETA E INSTALADOS. DEVIDAMENTE LICENCIADO E EMPLACADO, COM FRETE INCLUSO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES SEM LIMITES DE QUILOMETRAGEM, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO. DEMANDA ESPECÍFICA DA SESP. UNIDADE.
	UN
	50
	MITSUBISHI / L200 TRITON GL (Air Bag e ABS)
	MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
	R$ 101.500,00


LOTE 09

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UNID.
	QUANT.
	MARCA/

MODELO
	EMPRESA
	VALOR UNIT.

	01
	VEÍCULO CAMIONETE, TIPO PICK-UP, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CABINE DUPLA, COM CAPOTA DE FIBRA, SINALIZADOR ACÚSTICO, CELA E RÁDIO, ZERO KM, ANO/MODELO CORRESPONDENTE, NO MÍNIMO, A EMISSÃO DA NOTA FISCAL, NO MÍNIMO 170 CV DE POTÊNCIA, , CILINDRADA MINIMA DE 2.700 CM³,  TRAÇÃO 4X4, DIESEL, 04 (QUATRO) PORTAS LATERAIS, CARROCERIA INTEIRIÇA PRODUZIDA EM AÇO E ORIGINAL DE FÁBRICA. NA COR METÁLICA, AR-CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA. COM PROTETOR DE CARTER E CÂMBIO, DIREÇÂO HIDRÁULICA, VIDROS ELÉTRICOS, AIR BAG MOTORISTA E PASSAGEIRO, FREIOS ABS, RODAS DE AÇO, SOM AM/FM, CD PLAYER MP3, JOGOS DE TAPETES DE BORRACHA, TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 LITROS, PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO DE IMPULSÃO, ESTRIBO LATERAL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS EXIGIDOS EM LEI. DEVIDAMENTE ADESIVADO CONFORME PADRÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE SOLICITANTE. O VEÍCULO DEVERÁ POSSUIR SUPORTE  DE ENGATE PARA ACOPLAGEM DE SEMI-REBOQUE, COM CAPACIDADE DE ACORDO COM PBT DO VEÍCULO, CONFORME NORMAS ESTABELECIDAS. DEVERA VIR COM   SINALIZADOR ACÚSTICO-VISUAL FIXO ,CAPOTA DE FIBRA, CELA E RÁDIO INSTALADOS.  SINALIZADOR ACÚSTICO-VISUAL FIXO (TETO), COM FORMATO DE ARCO OU HORIZONTAL, VISUALIZAÇÃO EM UM ÂNGULO DE 360º, SEM QUE HAJA PONTOS CEGOS DE LUMINOSIDADE; INJETADO EM MÓDULO DE POLICARBONATO; COR VERMELHO-RUBI; RESISTENTE A IMPACTOS E DESCOLORAÇÃO COM O USO DE RETARDANTES UV; COMPRIMENTO DE 1100 MM E ALTURA DE 80 MM; BASE EM ALUMÍNIO EXTRUDADO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA; LED'S DISTRIBUÍDOS EM BLOCOS ÓPTICOS, COM SEIS LED'S CADA, DISTRIBUÍDOS IGUALMENTE POR TODA EXTENSÃO DA BARRA COM INTENSIDADE LUMINOSA DE 7000ª 15000 MCD; ÂNGULO DE ABERTURA DE 70º; DRIVE DA SIRENE EXTERNO AO CORPO DO SINALIZADOR. A SIRENE ELETRÔNICA COM AMPLIFICADOR DE 100 W(RMS) DE POTÊNCIA; UNIDADE SONO FLETORA ÚNICA, COM DRIVE SINALIZADOR; QUATRO (4) TIPOS DE SONS, COM DOIS (2) TOQUES, GERANDO SOM COM INTENSIDADE NÃO INFERIOR A 120 DB A UM (1) METRO DE DISTÂNCIA; MÓDULO DE CONTROLE ÚNICO INSTALADO NO PAINEL DO VEÍCULO, QUE PERMITA CONTROLAR TODO O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO E ÁUDIOS-VISUAIS, DOTADO DE MICRO CONTROLADOR PIC, QUE PERMITA A GERAÇÃO DE LAMPEJOS LUMINOSOS DE ALTÍSSIMA FREQÜÊNCIA LUMINOSA E VIDA ÚTIL DOS MESMOS; GERAÇÃO DE EFEITOS LUMINOSOS QUE CARACTERIZEM O VEÍCULO PARADO, EM DESLOCAMENTO, EM PATRULHAMENTO E EM EMERGÊNCIA, QUE DEVERÃO SER ACIONADOS COM CHAVE ÚNICA AUTOMÁTICA; POSSUIR SISTEMA DE SENSOR DE BAIXA VOLTAGEM E INDICADOR NO MÓDULO DE CONTROLE PARA IMPEDIR O FUNCIONAMENTO DO SINALIZADOR, QUANDO A BATERIA ESTIVER COM CAPACIDADE MÍNIMA, PRIORIZANDO A PARTIDA DO MOTOR; SINALIZADOR DEVE ATENDER AS NORMAS SAE-J575 EQUIPAMENTOS E MÉTODOS DE TESTE PARA DISPOSITIVOS LUMINOSOS E COMPONENTES PARA USO EM VEÍCULOS COM MENOS DE 2032 MM DE LARGURA TOTAL E SAE -J595 DISPOSITIVOS DE ALARME ÓPTICOS LUMINOSOS DIRECIONAIS PARA VEÍCULOS AUTORIZADOS DE SERVIÇO. CARACTERÍSTICA DA CAPOTA DE FIBRA E CELA, CAPOTA EM FIBRA COM ALTURA INTERNA  MÍNIMA DE 0,80M, SEM JANELAS LATERAIS, COM SAÍDAS DE AR NAS LATERAIS E VIDRO FIXO TRASEIRO COM PELÍCULA FUMÊ; REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPA DE AÇO PINTADA EM CINZA, VISORES NA DIANTEIRA COM TELA NA PARTE INTERNA, DIVISÓRIA LONGITUDINAL EM CHAPA DE AÇO LISA ESTRUTURADA POR TUBOS QUADRADOS COM 20 MM DE LADO E NO MÍNIMO 1,2 MM DE ESPESSURA E PORTA ALGEMA EM AMBOS OS LADOS; BANCOS LATERAIS EM AÇO COM ESTRUTURA TUBULAR; PORTA GRADE DUPLA EM AÇO ACOPLADA AO REVESTIMENTO INTERNO, ESTRUTURADA POR TUBOS QUADRADOS NO MÍNIMO COM 20 MM DE LADO E 1,2 MM DE ESPESSURA, COM TRANCA APROPRIADA PARA CADEADO E COM PINO DAS DOBRADIÇAS PONTEADOS COM SOLDA, PARA PROTEÇÃO DA TAMPA TRASEIRA; 2 (DOIS) VENTILADORES E 2 (DOIS) EXAUSTORES NO TETO, SENDO 1 CONJUNTO EM CADA CELA CONTROLADOS DO PAINEL DO VEÍCULO. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES PARA O COMPARTIMENTO DA CELA DE E CAPOTA DE FIBRA. CARACTERÍSTICAS DO  RÁDIO TRANSCEPTOR VEICULAR , FREQÜÊNCIA DE 136/174 MHZ 45W DE POTÊNCIA, CAPACIDADE PARA 64 OU MAIS CANAIS DE OPERAÇÃO, SINALIZAÇÃO RAPIDCALL, PROTOCOLO MDC 1200, SCAN, SUBTOM PL (CTCSS) /DPL (DCS), CONECTOR INTERNO PARA PLACAS, TECLAS PROGRAMÁVEIS E ALTO-FALANTE EMBUTIDO FRONTAL , ZONEAMENTO , VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO ALFA-NUMÉRICO DE 14 CARACTERES. ALIMENTAÇÃO 12V. CADA ESTAÇÃO DEVERÁ SER COMPOSTA POR DOIS (2) TRANSCEPTORES (DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO ACIMA); UM (1) KIT COM CABO DE ALIMENTAÇÃO; UM (1) MICROFONE DE MÃO; UM (1) SUPORTE DE FIXAÇÃO; UM (1) MANUAL DE OPERAÇÕES; UM (1) MANUAL COM ESQUEMA ELÉTRICO, COM AS DEVIDAS IDENTIFICAÇÕES DOS COMPONENTES; UM (1) SOFTWARE COMPLETO, COM PELO MENOS CABO DE PROGRAMAÇÃO E CD. UMA (1) ANTENA VEICULAR 5/8 DE ONDA COM BOBINA E COM MOLA; UM (1) SUPORTE DE METAL CROMADO PARA PORTA MALAS (ANTENA); UM (1) CABO COAXIAL PARA ANTENA RG-58 COM CINCO METROS E OS CORRESPONDENTES CONECTORES, QUE DEPENDEM DO EQUIPAMENTO (MARCA /MODELO) DE RÁDIO OFERTADO/INSTALADO, O EQUIPAMENTO DEVE ESTAR OPERANDO DE ACORDO COM SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES COMPATÍVEL COM O UTILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE SOLICITANTE, O SISTEMA NÃO PODERÁ GERAR RUÍDOS ELETROMAGNÉTICOS (EMI) OU QUALQUER OUTRA FORMA DE SINAL, QUE INTERFIRA NA RECEPÇÃO DOS TRANSCEPTORES (RÁDIOS). O SISTEMA DEVERÁ SER IMUNE A RFI (RÁDIO FREQÜÊNCIA INTERFERÊNCIA), ESPECIALMENTE QUANDO O TRANSCEPTOR ESTIVER RECEBENDO OU TRANSMITINDO MENSAGENS OU DADOS DEVIDAMENTE INSTALADO NA VIATURA. DEVERÃO VIR COM COM ESTEPE NAS MESMAS MEDIDAS DE USO E DEVERÃO VIR COM PELÍCULA ESCURA CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN. COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DE MATO GROSSO. DEVERÁ VIR  DEVIDAMENTE LICENCIADO E EMPLACADO JUNTO AO DETRAN/MT DEMANDA ESPECÍFICA DA SESP. UNIDADE.
	UN
	50
	MITSUBISHI / L200 TRITON GL (Air Bag e ABS)
	MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
	R$ 131.800,00


LOTE 10

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UNID.
	QUANT.
	MARCA/

MODELO
	EMPRESA
	VALOR UNIT.

	01
	VEÍCULO CAMIONETE, TIPO PICK-UP, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CABINE DUPLA, COM CAPOTA DE FIBRA, SINALIZADOR ACÚSTICO E CELA, ZERO KM, ANO/MODELO CORRESPONDENTE, NO MÍNIMO, A EMISSÃO DA NOTA FISCAL, 170 CV DE POTÊNCIA, CILINDRADA MÍNIMA DE 2.700 CM3, TRAÇÃO 4X4, DIESEL, 04 (QUATRO) PORTAS LATERAIS, CARROCERIA INTEIRIÇA PRODUZIDA EM AÇO E ORIGINAL DE FÁBRICA. NA COR METÁLICA, AR-CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA. COM PROTETOR DE CÁRTER E CÂMBIO, DIREÇÂO HIDRÁULICA, VIDROS ELÉTRICOS, AIR BAG MOTORISTA E PASSAGEIRO, FREIOS ABS, RODAS DE AÇO, SOM AM/FM, CD PLAYER MP3, JOGOS DE TAPETES DE BORRACHA, TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 LITROS PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO DE IMPULSÃO, ESTRIBO LATERAL, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS EXIGIDOS EM LEI. DEVIDAMENTE ADESIVADO CONFORME PADRÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE SOLICITANTE. O VEÍCULO DEVERÁ VIR COM SINALIZADOR ACÚSTICO-VISUAL FIXO, CAPOTA DE FIBRA E CELA INSTALADOS, FICANDO A CONTRATADA RESPONSÁVEL POR QUALQUER ÔNUS OCASIONADO POR FALHA NA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS MESMOS. SINALIZADOR ACÚSTICO-VISUAL FIXO (TETO), COM FORMATO DE ARCO OU HORIZONTAL, VISUALIZAÇÃO EM UM ÂNGULO DE 360º, SEM QUE HAJA PONTOS CEGOS DE LUMINOSIDADE; INJETADO EM MÓDULO DE POLICARBONATO; COR VERMELHO-RUBI; RESISTENTE A IMPACTOS E DESCOLORAÇÃO COM O USO DE RETARDANTES UV; COMPRIMENTO DE 1100 MM E ALTURA DE 80 MM; BASE EM ALUMÍNIO EXTRUDADO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA; LED'S DISTRIBUÍDOS EM BLOCOS ÓPTICOS, COM SEIS LED'S CADA, DISTRIBUÍDOS IGUALMENTE POR TODA EXTENSÃO DA BARRA COM INTENSIDADE LUMINOSA DE 7000ª 15000 MCD; ÂNGULO DE ABERTURA DE 70º; DRIVE DA SIRENE EXTERNO AO CORPO DO SINALIZADOR. A SIRENE ELETRÔNICA COM AMPLIFICADOR DE 100 W(RMS) DE POTÊNCIA; UNIDADE SONO FLETORA ÚNICA, COM DRIVE SINALIZADOR; QUATRO (4) TIPOS DE SONS, COM DOIS (2) TOQUES, GERANDO SOM COM INTENSIDADE NÃO INFERIOR A 120 DB A UM (1) METRO DE DISTÂNCIA; MÓDULO DE CONTROLE ÚNICO INSTALADO NO PAINEL DO VEÍCULO, QUE PERMITA CONTROLAR TODO O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO E ÁUDIOS-VISUAIS, DOTADO DE MICRO CONTROLADOR PIC, QUE PERMITA A GERAÇÃO DE LAMPEJOS LUMINOSOS DE ALTÍSSIMA FREQÜÊNCIA LUMINOSA E VIDA ÚTIL DOS MESMOS; GERAÇÃO DE EFEITOS LUMINOSOS QUE CARACTERIZEM O VEÍCULO PARADO, EM DESLOCAMENTO, EM PATRULHAMENTO E EM EMERGÊNCIA, QUE DEVERÃO SER ACIONADOS COM CHAVE ÚNICA AUTOMÁTICA; POSSUIR SISTEMA DE SENSOR DE BAIXA VOLTAGEM E INDICADOR NO MÓDULO DE CONTROLE PARA IMPEDIR O FUNCIONAMENTO DO SINALIZADOR, QUANDO A BATERIA ESTIVER COM CAPACIDADE MÍNIMA, PRIORIZANDO A PARTIDA DO MOTOR; SINALIZADOR DEVE ATENDER AS NORMAS SAE-J575-EQUIPAMENTOS E MÉTODOS DE TESTE PARA DISPOSITIVOS LUMINOSOS E COMPONENTES PARA USO EM VEÍCULOS COM MENOS DE 2032 MM DE LARGURA TOTAL E SAE -J595 - DISPOSITIVOS DE ALARME ÓPTICOS LUMINOSOS DIRECIONAIS PARA VEÍCULOS AUTORIZADOS DE SERVIÇO. CAPOTA EM FIBRA E CELA COM ALTURA INTERNA DE NO MÍNIMO 0,80 M, SEM JANELAS LATERAIS, COM SAÍDAS DE AR NAS LATERAIS E VIDRO FIXO TRASEIRO COM PELÍCULA FUMÊ; REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPA DE AÇO PINTADA EM CINZA, VISORES NA DIANTEIRA COM TELA NA PARTE INTERNA, DIVISÓRIA LONGITUDINAL EM CHAPA DE AÇO LISA ESTRUTURADA POR TUBOS QUADRADOS COM 20 MM DE LADO E NO MÍNIMO 1,2 MM DE ESPESSURA E PORTA ALGEMA EM AMBOS OS LADOS; BANCOS LATERAIS EM AÇO COM ESTRUTURA TUBULAR; PORTA GRADE DUPLA EM AÇO ACOPLADA AO REVESTIMENTO INTERNO, ESTRUTURADA POR TUBOS QUADRADOS NO MÍNIMO COM 20 MM DE LADO E 1,2 MM DE ESPESSURA, COM TRANCA APROPRIADA PARA CADEADO E COM PINO DAS DOBRADIÇAS PONTEADOS COM SOLDA, PARA PROTEÇÃO DA TAMPA TRASEIRA; 2 (DOIS) VENTILADORES E 2 (DOIS) EXAUSTORES NO TETO, SENDO 1 CONJUNTO EM CADA CELA CONTROLADOS DO PAINEL DO VEÍCULO. O VEÍCULO DEVERÁ POSSUIR SUPORTE PARA ENGATE PARA ACOPLAGEM DE SEMI-REBOQUE COM CAPACIDADE DE ACORDO COM PBT DO VEÍCULO, CONFORME NORMAS ESTABELECIDAS PELO CONTRAN. DEVERÃO VIR COM COM ESTEPE NAS MESMAS MEDIDAS DE USO E DEVERÃO VIR COM PELÍCULA ESCURA CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO.DEVERÁ VIR  DEVIDAMENTE LICENCIADO E EMPLACADO JUNTO AO DETRAN/MT DEMANDA ESPECÍFICA DA SESP. UNIDADE.
	UN
	50
	MITSUBISHI / L200 TRITON GL (Air Bag e ABS)
	MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
	R$ 128.400,00


LOTE 12

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UNID.
	QUANT.
	MARCA/

MODELO
	EMPRESA
	VALOR UNIT.

	01
	VEÍCULO ZERO KM, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO PICK-UP, CABINE ESTENDIDA, COM ANO/MODELO CORRESPONDENTE NO MÍNIMO A EMISSÃO DA NOTA FISCAL, 02 (DUAS) PORTAS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 102CV, CILINDRADA MÍNIMA 1500 CM³, BI-COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÁLCOOL), CAPACIDADE DE TRANSPORTE MÍNIMO 02 ( DOIS) PASSAGEIROS, CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL MÍNIMO 705 KG, TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 50 LITROS, TRANSMISSÃO MÍNIMA DE 05 VELOCIDADES A FRENTE E 01(UMA) A RÉ, COM PROTETOR DE CÁRTER E CÂMBIO, CAPOTA MARÍTIMA, PROTETOR DE CAÇAMBA, ESTEPE, AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SISTEMA ELÉTRICO, BATERIA MÍNIMA DE 60 AMPÉRES, COR METÁLICA ORIGINAL DE FÁBRICA, CONFORME PADRÃO DO ORGÃO/ENTIDADE SOLICITANTE, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, FREIOS ABS, AIR BAG DIANTEIRO PARA MOTORISTA E PASSAGEIRO, COM SOM AM/FM, CD PLAYER MP3, COM ALTO-FALANTES, FRISOS LATERAIS, FARÓIS DE NEBLINA, COM JOGO DE TAPETES; BANCO REVESTIDO EM TECIDO, RODAS DE AÇO, MÍNIMO ARO 14, COM CALOTAS ORIGINAIS, COM TODOS OS EQUIPAMENTO DE SÉRIE EXIGIDOS PELO CONTRAN. DEVIDAMENTE LICENCIADO E EMPLACADO JUNTO AO DETRAN/MT. DEVERÃO VIR COM COM ESTEPE NAS MESMAS MEDIDAS DE USO E DEVERÃO VIR COM PELÍCULA ESCURA CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM CUIABÁ E CIDADES DO INTERIOR. UNIDADE.
	UN
	50
	VOLKSWAGEN / SAVEIRO C.E I-TREND
	VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. VEÍCULOS AUTOMOTORES DO BRASIL
	R$ 49.000,00


LOTE 13

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UNID.
	QUANT.
	MARCA/

MODELO
	EMPRESA
	VALOR UNIT.

	01
	VEÍCULO ZERO KM, TIPO SEDAN, COM ANO/MODELO CORRESPONDENTE NO MÍNIMO A EMISSÃO DA NOTA FISCAL, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 04 (QUATRO) PORTAS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 98CV, CILINDRADA MÍNIMA 1500 CM³, BI-COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÁLCOOL), CAPACIDADE DE TRANSPORTE 05 ( CINCO ) PASSAGEIROS, TRANSMISSÃO MÍNIMA DE 05 VELOCIDADES A FRENTE E 01(UMA) A RÉ, COM PROTETOR DE CÁRTER, E CÂMBIO, AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SISTEMA ELÉTRICO BATERIA MÍNIMA DE 60 AMPÉRES, COR METÁLICA ORIGINAL DE FÁBRICA, CONFORME PADRÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE SOLICITANTE, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, FREIOS ABS, AIR BAG DIANTEIRO PARA MOTORISTA E PASSAGEIRO, COM SOM AM/FM, CD PLAYER MP3, COM ALTO-FALANTES FRISOS LATERAIS, FARÓIS DE NEBLINA, COM JOGOS DE TAPETES; BANCO REVESTIDO EM TECIDO, RODAS DE AÇO, MÍNIMA ARO 14, COM CALOTAS ORIGINAIS,  COM TODOS OS EQUIPAMENTO DE SÉRIE EXIGIDOS PELO CONTRAN. DEVIDAMENTE LICENCIADO E EMPLACADO JUNTO AO DETRAN/MT. DEVERÃO VIR COM COM ESTEPE NAS MESMAS MEDIDAS DE USO E DEVERÃO VIR COM PELÍCULA ESCURA CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ( UM ) ANO, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM CUIABÁ E CIDADES DO INTERIOR DE MATO GROSSO. DEMANDA ESPECÍFICA DA SESP. UNIDADE.
	UN
	50
	RENAULT / LOGAN 1.6 Dynamique
	RENAULT DO BRASIL S/A
	R$ 39.500,00


LOTE 16

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UNID.
	QUANT.
	MARCA/

MODELO
	EMPRESA
	VALOR UNIT.

	01
	VEÍCULO ZERO KM, TIPO MICRO ÔNIBUS, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ANO E MODELO CORRESPONDENTE NO MÍNIMO A EMISSÃO DA NOTA FISCAL E DA LINHA DE PRODUÇÃO, CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR NO MÍNIMO 26 PESSOAS SENTADAS MAIS O MOTORISTA, MOTOR À DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 150 CV, COM INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL ELETRÔNICA, MOTOR MÍNIMO DE 04 (QUATRO) CILINDROS EM LINHA, TURBO E INTERCOOLER, NÚMERO MARCHAS: 05 (CINCO) SINCRONIZADAS À FRENTE E UMA À RÉ, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO DE TETO MÍNIMO 75.000 BTUS, PROTETOR DE CÁRTER E CÂMBIO, SISTEMA ELÉTRICO COM BATERIA DE NO MÍNIMO 100 AMPERES. SISTEMA DE EMBREAGEM COM MONODISCO A SECO, COM ACIONAMENTO HIDRÁULICO E REVESTIMENTO ORGÂNICO, FREIOS A TAMBOR NA DIANTEIRA E TRASEIRA ACIONADO A AR, COM RESERVATÓRIO, DEVERÁ POSSUIR AINDA FREIO DE ESTACIONAMENTO E FREIO MOTOR, ESTE, COM ACIONAMENTO NO PAINEL, SUSPENSÃO DIANTEIRA INTERLIGADA POR MOLA PARABÓLICA E AMORTECEDORES TELESCÓPICOS DE DUPLA AÇÃO, COM BARRA ESTABILIZADORA, SUSPENSÃO TRASEIRA INTERLIGADA POR MOLA SEMI-ELÍPTICA E AMORTECEDORES DE DUPLA AÇÃO, COM BARRA ESTABILIZADORA, RODAS MÍNIMA 6.00X 17,5, PNEUS RADIAIS SEM CÂMARA MÍNIMA DE 215/75 R 17,5, PORTA ESTEPE LATERAL EM BAGAGEIRO FECHADO, TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 LITROS, CAPACIDADE DE CARGA: PESO BRUTO TOTAL MÍNIMO 9.000 KG, BAGAGEIRO OBRIGATÓRIOS: TRASEIRO E PORTA PACOTES, PINTURA METÁLICA, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM DIVISÓRIA ENTRE MOTORISTA E PASSAGEIRO, GRAFISMO CONFORME ÓRGÃO/ENTIDADE SOLICITANTE, POLTRONAS INDIVIDUAIS RECLINÁVEIS COM LARGURA MÍNIMA DE 890MM, QUANDO LADO A LADO, COM FRENTE EM TECIDO, PROFUNDIDADE DO ASSENTO MÍNIMO DE 42CM, LARGURA DO ASSENTO MÍNIMO 44,0 CM, ALTURA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO ASSOALHO MÍNIMO DE 40CM E MÁXIMO 48CM, ALTURA DO ENCOSTO DA POLTRONA MÍNIMO 70CM, REVESTIDA EM TECIDO VELUDO, COM CINTO DE SEGURANÇA, TACÓGRAFO DIGITAL, VIDRO FUMÊ, CORTINAS, PORTA PANTOGRÁFICA, PORTA PACOTES COM ILUMINAÇÃO. EQUIPAMENTO DE SOM AM/FM, CD PLAYER MP3, COM ALTO-FALANTES E COM ANTENA NO TETO; DVD E MONITOR DE LCD DE NO MÍNIMO DE 15", PAREDE DE SEPARAÇÃO, GELADEIRA CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS, MICROFONE, COMPOSTO DE SUPORTE, TRANSFORMADOR E CHAVE SELETORA, ASSOALHO: EM COMPENSADO NAVAL COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO ORIGINAL DE FÁBRICA LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL, PORTAS E TETO FORRADOS EM MATERIAL LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL, NA COR DO ACABAMENTO INTERNO DO VEÍCULO. CINTOS DE SEGURANÇA DE 03 PONTOS, COM REGULAGEM DE ALTURA PARA O MOTORISTA; RETROVISORES EXTERNOS EM AMBOS OS LADOS E INTERNO. DEVE VIR COM PNEUS RESERVAS NAS MESMAS MEDIDAS DE USO, EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN; INCLUSO LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO CONFORME NORMAS DO DETRAN/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM. ASSISTÊNCIA TÉCNICA: AUTORIZADA NAS CIDADES DE CUIABÁ OU VÁRZEA GRANDE-MT. DEMANDA ESPECÍFICA DA SESP. UNIDADE.
	UN
	20
	VOLKSWAGEN
	M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA
	R$ 259.000,00


LOTE 17

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UNID.
	QUANT.
	MARCA/

MODELO
	EMPRESA
	VALOR UNIT.

	01
	VEÍCULO ZERO KM, TIPO MICRO ÔNIBUS, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ANO/MODELO CORRESPONDENTE, NO MÍNIMO A EMISSÃO DA NOTA FISCAL E DA LINHA DE PRODUÇÃO, CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR NO MÍNIMO 34 PESSOAS SENTADAS MAIS O MOTORISTA, MOTOR À DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 150 CV, COM INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL ELETRÔNICA, MOTOR MÍNIMO DE 04 (QUATRO) CILINDROS EM LINHA, TURBO E INTERCOOLER, NÚMERO MARCHAS: 05 (CINCO) SINCRONIZADAS À FRENTE E UMA À RÉ. DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO DE TETO MÍNIMO 75.000 BTUS, PROTETOR DE CÁRTER E CÂMBIO, SISTEMA ELÉTRICO COM BATERIA DE NO MÍNIMO 100 AMPERES. SISTEMA DE EMBREAGEM COM MONODISCO A SECO, COM ACIONAMENTO HIDRÁULICO E REVESTIMENTO ORGÂNICO, FREIOS A TAMBOR NA DIANTEIRA E TRASEIRA ACIONADO A AR, COM RESERVATÓRIO, DEVERÁ POSSUIR AINDA FREIO DE ESTACIONAMENTO E FREIO MOTOR, ESTE, COM ACIONAMENTO NO PAINEL, SUSPENSÃO DIANTEIRA INTERLIGADA POR MOLA PARABÓLICA E AMORTECEDORES TELESCÓPICOS DE DUPLA AÇÃO, COM BARRA ESTABILIZADORA, SUSPENSÃO TRASEIRA INTERLIGADA POR MOLA SEMI-ELÍPTICA E AMORTECEDORES DE DUPLA AÇÃO, COM BARRA ESTABILIZADORA, RODAS MÍNIMA DE  6.00X 17,5, PNEUS RADIAIS SEM CÂMARA MÍNIMA DE 215/75 R 17,5, PORTA ESTEPE LATERAL EM BAGAGEIRO FECHADO, TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 LITROS, CAPACIDADE DE CARGA: PESO BRUTO TOTAL MÍNIMO 9.900 KG, BAGAGEIRO OBRIGATÓRIOS: TRASEIRO E PORTA PACOTES, PINTURA METÁLICA, ORIGINAL DE FÁBRICA, GRAFISMO CONFORME ÓRGÃO/ENTIDADE SOLICITANTE, POLTRONAS INDIVIDUAIS RECLINÁVEIS COM LARGURA MÍNIMA DE 890MM, QUANDO LADO A LADO, COM FRENTE EM TECIDO, PROFUNDIDADE DO ASSENTO MÍNIMO DE 42CM, LARGURA DO ASSENTO MÍNIMO 44,0 CM, ALTURA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO ASSOALHO MÍNIMO DE 40CM E MÁXIMO 48CM, ALTURA DO ENCOSTO DA POLTRONA MÍNIMO 70CM, REVESTIDA EM TECIDO VELUDO, COM CINTO DE SEGURANÇA, TACÓGRAFO DIGITAL, VIDRO FUMÊ, CORTINAS, PORTA PANTOGRÁFICA, PORTA PACOTES COM ILUMINAÇÃO. EQUIPAMENTO DE SOM AM/FM, CD PLAYER MP3, COM ALTO-FALANTES E COM ANTENA NO TETO; DVD E MONITOR DE LCD MÍNIMO DE 15", PAREDE DE SEPARAÇÃO, GELADEIRA CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS, COM MICROFONE, COMPOSTO DE SUPORTE, TRANSFORMADOR E CHAVE SELETORA, ASSOALHO: EM COMPENSADO NAVAL COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO ORIGINAL DE FÁBRICA LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL, PORTAS E TETO FORRADOS EM MATERIAL LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL, NA COR DO ACABAMENTO INTERNO DO VEÍCULO. CINTOS DE SEGURANÇA DE 03 PONTOS, COM REGULAGEM DE ALTURA PARA O MOTORISTA; RETROVISORES EXTERNOS EM AMBOS OS LADOS E INTERNO. DEVE VIR COM PNEUS RESERVAS NAS MESMAS MEDIDAS DE USO, EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN; INCLUSO LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO CONFORME NORMAS DO DETRAN/MT. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM. ASSISTÊNCIA TÉCNICA: AUTORIZADA NAS CIDADES DE CUIABÁ OU VÁRZEA GRANDE-MT. DEMANDA ESPECÍFICA DA SESP. UNIDADE.
	UN
	20
	VOLKSWAGEN
	M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA
	R$ 270.000,00


LOTE 18

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UNID.
	QUANT.
	MARCA/

MODELO
	EMPRESA
	VALOR UNIT.

	01
	MOTOCICLETA, ZERO KM, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM SINALIZADOR ACÚSTICO-VISUAL E GRAFISMO. MOTOR A GASOLINA, 4 TEMPOS, OHC, DE 2 A 4 CILINDROS, REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA; MÍNIMO 660 CILINDRADAS; INJEÇÃO ELETRÔNICA; POTÊNCIA MÍNIMA: DE 40 CV A 7.750 RPM;TORQUE MÍNIMO DE 6,00KGF.M A 6.000RPM; SISTEMA DE PARTIDA: ELÉTRICA; TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 17 LITROS; SUSPENSÃO DIANTEIRA: MÍNIMA DE 200 MM E MÁXIMA DE 210 MM; SUSPENSÃO TRASEIRA: MÍNIMA DE 173 E MÁXIMA DE 200 MM; FREIO DIANTEIRO/DIÂMETRO: MÍNIMO DE DE 256MM E MÁXIMO DE 298 MM; FREIO TRASEIRO/DIÂMETRO: MÍNIMO DE 240MM E MÁXIMO DE 245 MM; PNEU DIANTEIRO: DE 90/90 A 110/90; PNEU TRASEIRO: 120/70 A 130/80; COMPRIMENTO: MÍNIMO DE  2.246MM  E MÁXIMO 2.250MM; LARGURA: DE 865 MM A 907 MM; ALTURA: MÍNIMA DE 1.307 MM E MÁXIMA DE 1.477 MM; DISTÂNCIA ENTRE OS EIXOS: DE 1.500 MM A 1.512 MM; DISTÂNCIA MÍNIMA DO SOLO: 182MM; ALTURA DO ASSENTO: DE 837 MM A 896MM; PESO SECO: MÍNIMO DE 186KG A 220KG; SISTEMA ELÉTRICO; IGNIÇÃO: ELÉTRICA OU ELETRÔNICA; TRANSMISSÃO MÍNIMA: 5 VELOCIDADES; FREIOS: ABS DE FÁBRICA. SINALIZADOR VISUAL E ACÚSTICO: DEVIDAMENTE INSTALADO, SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VISUAL: COMPOSTO POR MINI SINALIZADORES DE 3 LED'S DE ALTA POTÊNCIA, SELADOS NAS CORES RUBI E CRISTAL, DOTADO DE LENTES DIFUSORAS EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA COM RESISTÊNCIA AUTOMOTIVA E ALTA VISIBILIDADE, SINCRONIZADOS FACE A FACE, ALIMENTADOS NOMINALMENTE COM TENSÃO DE 12 A 14,7 VCC. CADA LED DEVERÁ OBEDECER A ESPECIFICAÇÃO A SEGUIR TRANSCRITA:  COR PREDOMINANTE, VERMELHO; COMPRIMENTO DE ONDA DE 620 A 630 MM;  INTENSIDADE LUMINOSA DE CADA LED DE NO MÍNIMO 40 LÚMENS;  CATEGORIA LED'S VERMELHOS: ALINGAP. COR PREDOMINANTE CRISTAL, NA COR BRANCA; TEMPERATURA DE COR DE 6500K TÍPICO; B2) CAPACIDADE LUMINOSA DE NO MÍNIMO 350 LÚMENS PARA CADA MINI-SINALIZADOR;  CATEGORIA LED'S CRISTAL: INGAN. SINALIZADOR PATRULHEIRO FRONTAL SUPERIOR: 02 (DUAS) UNIDADES, NA COR VERMELHO-RUBI, EM FORMATO TRIANGULAR, FIXADOS NAS HASTES DOS RETROVISORES, COM ARO DE ACABAMENTO NA COR PRETA. SINALIZADOR PATRULHEIRO TRASEIRO: 02 (DUAS) UNIDADES, SENDO UMA DE CADA LADO DA TRASEIRA, NA COR VERMELHO-RUBI, EM FORMATO LINEAR, FIXADOS AMBOS NA PARTE TRASEIRA DO BAGAGEIRO, COM ARO DE ACABAMENTO NA COR PRETA. SINALIZADOR ACÚSTICO: MODELO SIRENE COM, NO MÍNIMO, DOIS TIPOS DE TONS DE ALERTA. TIPO ELETRÔNICA. CORPO ÚNICO, COM AMPLIFICADOR INCORPORADO À UNIDADE SONO-FLETORA, CONFECCIONADO EM POLICARBONATO, ALUMÍNIO OU NYLON COM FIBRA DE VIDRO COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E AO CALOR, À PROVA DE ÁGUA E OUTRAS INTEMPÉRIES. POTÊNCIA: NÃO INFERIOR A 30 W, COM PRESSÃO SONORA A 01 (UM) METRO DE NO MÍNIMO 100 DB. POSICIONAMENTO NA PARTE TRASEIRA, DO LADO OPOSTO DO CANO DE ESCAPAMENTO, OU NA PARTE DIANTEIRA, DO LADO ESQUERDO, FIXADO NO PROTETOR DE PERNAS (MATA-CACHORRO). PESO NÃO SUPERIOR A 1 KG. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO SISTEMA: OS MINI SINALIZADORES, LUMINOSOS VISUAIS, DEVERÃO SER CONTROLADOS POR CIRCUITOS ELETRÔNICOS INTERNOS E INDEPENDENTES, DOTADOS DE MICROCONTROLADORES, QUE PERMITAM A GERAÇÃO DE LAMPEJOS LUMINOSOS E O SINCRONISMO DE UM MINI SINALIZADOR COM O OUTRO. O CIRCUITO ELETRÔNICO DEVERÁ GERENCIAR A CORRENTE ELÉTRICA APLICADA NOS LED'S, DE FORMA LINEAR E DEVERÁ GARANTIR A INTENSIDADE LUMINOSA DOS LED'S, MESMO QUE A MOTOCICLETA ESTEJA COM MOTOR DESLIGADO OU EM BAIXA ROTAÇÃO, GARANTINDO ASSIM A EFICIÊNCIA LUMINOSA E VIDA ÚTIL DOS LED'S. ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO POR MEIO DE CHAVES TIPO MICRO TÁCTIL, OU INTERRUPTORES DE AUTO-RELEVO, OU SIMILAR, INSTALADOS DO LADO ESQUERDO DO PAINEL DA MOTOCICLETA, QUE PERMITAM O ACIONAMENTO INDEPENDENTE DO SISTEMA ACÚSTICO (DE FORMA CONTÍNUA E INTERMITENTE) E DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VISUAL. O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR ILUMINAÇÃO DE FUNDO. O BOTÃO DE ACIONAMENTO DA BUZINA DEVERÁ SER MANTIDO, PRESERVANDO A FUNÇÃO ORIGINAL. DEVERÁ SER FORNECIDO COM GRAFISMO CONFORME PADRÃO DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA DA SESP/MT; COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN; ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO O ESTADO DE MATO GROSSO. DEVIDAMENTE LICENCIADO E EMPLACADO; COM FRETE INCLUSO. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM. REVISÃO GRATUITA PELO PERÍODO DE 12 MESES (NÃO INCLUSO TROCA DE PEÇAS).  E GARANTIA MINIMA DE 12 MESES PARA  GRAFISMO E SINALIZADORES. DEMANDA ESPECÍFICA DA SESP. UNIDADE.
	UN
	30
	HONDA / XL 700 V TRANSALP ABS
	MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA
	R$ 45.000,00


LOTE 19

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UNID.
	QUANT.
	MARCA/

MODELO
	VALOR UNIT.
	VALOR TOTAL

	01
	VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA PARA ESTRADA E TRILHAS DE DÍFICIL ACESSO (OFF ROAD), COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM SINALIZADOR ACÚSTICO VISUAL E GRAFISMO, ANO E MODELO CORRESPONDENTE  NO MÍNIMO A EMISSÃO DA NOTA FISCAL, CHASSI CONFECCIONADO EM AÇO ORIGINAL DE FÁBRICA, CAPACIDADE PARA ATÉ 02 (DUAS) PESSOAS, COR METÁLICA OU SÓLIDA, COM IDENTIFICAÇÃO. GRAFISMO: DEVERÁ SER FORNECIDO COM GRAFISMO CONFORME PADRÃO DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA DA SESP/MT; MOTOR À GASOLINA, COM NO MÍNIMO 390 CILINDRADAS, 01 (UM) CILINDRO OU MAIS, 04 (QUATRO) TEMPOS, SISTEMA DE PARTIDA POR IGNIÇÃO ELÉTRICA, COM NO MÍNIMO 05 (CINCO) MARCHAS, POTÊNCIA MINIMA 28 CV, TORQUE MINIMO 3,0 KGF, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE DE MÍNIMA DE 12 LITROS, PNEUS EXTRA LARGO SENDO O TRASEIRO MÍNIMO ARO 17" E DIANTEIRO MÍNIMO ARO 21",  DISTÂNCIA ENTRE EIXO: ENTRE 1200 A 1500MM, SUSPENSÃO DIANTEIRA GARFO TELESCÓPIO, SUSPENSÃO TRASEIRA MONO AMORTECEDOR PRO-LINK, FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO A DISCO, ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO 850 MM, ALTURA MÍNIMA DO  SOLO 240 MM, EQUIPADO COM PROTETOR DO MOTOR, EM PEÇA ÚNICA, CONFECCIONADO EM TUBOS METÁLICOS DE SEÇÃO CIRCULAR, REFORÇADO, COM ACABAMENTO EM PINTURA PRETO FOSCO OU NO PADRÃO ORIGINAL DO QUADRO DA MOTOCICLETA, ONDE SERÁ FIXADO. DEVE POSSUIR FORMATO TRAPEZOIDAL, COM LATERAIS (ARESTAS) FORMANDO ÂNGULO DE APROXIMADAMENTE NOVENTA GRAUS, DOBRADAS PARA TRÁS, NA DIREÇÃO DO MOTOR, ENVOLVENDO-O. A FIXAÇÃO AO QUADRO SERÁ ATRAVÉS DE PARAFUSOS, COM NO MÍNIMO DOIS PONTOS DE APOIO. DISPOSITIVO CONTRA "LINHA DE PIPA": EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PARA A INTEGRIDADE FÍSICA DO PILOTO, CONSTITUÍDO DE VARETA TELESCÓPICA COM CERCA DE 01 (UM) METRO DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO DE MATERIAL RESISTENTE E FLEXÍVEL, COM SISTEMA QUE PERMITA O CORTE DE LINHA. SERÁ INSTALADO NO CENTRO DO GUIDÃO OU DA CARENAGEM DA MOTOCICLETA, PRÓXIMO À BASE DO ESPELHO RETROVISOR, DE SORTE A NÃO CAUSAR FERIMENTOS AO PILOTO EM CASO DE CHOQUE OU COLISÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO. QUEBRA-VENTO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM ALTURA, ESPESSURA E DIMENSÕES CONFORME OS PADRÕES DO FABRICANTE. SINALIZADOR VISUAL E ACÚSTICO: DEVIDAMENTE INSTALADO, SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VISUAL: SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VISUAL COMPOSTO POR MINI SINALIZADORES DE 3 LED'S DE ALTA POTÊNCIA, SELADOS NAS CORES RUBI E CRISTAL, DOTADO DE LENTES DIFUSORAS EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA COM RESISTÊNCIA AUTOMOTIVA E ALTA VISIBILIDADE, SINCRONIZADOS FACE A FACE, ALIMENTADOS NOMINALMENTE COM TENSÃO DE 12 A 14,7 VCC. CADA LED DEVERÁ OBEDECER A ESPECIFICAÇÃO A SEGUIR TRANSCRITA: COR PREDOMINANTE, VERMELHO; COMPRIMENTO DE ONDA DE 620 A 630 MM; INTENSIDADE LUMINOSA DE CADA LED DE NO MÍNIMO 40 LÚMENS; CATEGORIA LED'S VERMELHOS: ALINGAP. COR PREDOMINANTE CRISTAL, NA COR BRANCA; TEMPERATURA DE COR DE 6500K TÍPICO; CAPACIDADE LUMINOSA DE NO MÍNIMO 350 LÚMENS PARA CADA MINI-SINALIZADOR; CATEGORIA LED'S CRISTAL: INGAN. SINALIZADOR PATRULHEIRO FRONTAL SUPERIOR: 02 (DUAS) UNIDADES, NA COR VERMELHO-RUBI, EM FORMATO TRIANGULAR, FIXADOS NAS HASTES DOS RETROVISORES, COM ARO DE ACABAMENTO NA COR PRETA. SINALIZADOR PATRULHEIRO TRASEIRO: 02 (DUAS) UNIDADES, SENDO UMA DE CADA LADO DA TRASEIRA, NA COR VERMELHO-RUBI, EM FORMATO LINEAR, FIXADOS AMBOS NA PARTE TRASEIRA DO BAGAGEIRO, COM ARO DE ACABAMENTO NA COR PRETA. SINALIZADOR ACÚSTICO: MODELO SIRENE COM, NO MÍNIMO, DOIS TIPOS DE TONS DE ALERTA. TIPO: ELETRÔNICA. CORPO: ÚNICO, COM AMPLIFICADOR INCORPORADO À UNIDADE SONO-FLETORA, CONFECCIONADO EM POLICARBONATO, ALUMÍNIO OU NYLON COM FIBRA DE VIDRO COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E AO CALOR, À PROVA DE ÁGUA E OUTRAS INTEMPÉRIES. POTÊNCIA NÃO INFERIOR A 30 W, COM PRESSÃO SONORA A 01 (UM) METRO DE NO MÍNIMO 100 DB. POSICIONAMENTO: NA PARTE TRASEIRA, DO LADO OPOSTO DO CANO DE ESCAPAMENTO, OU NA PARTE DIANTEIRA, DO LADO ESQUERDO, FIXADO NO PROTETOR DE PERNAS (MATA-CACHORRO). PESO: NÃO SUPERIOR A 1 KG. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO SISTEMA: OS MINI SINALIZADORES, LUMINOSOS VISUAIS, DEVERÃO SER CONTROLADOS POR CIRCUITOS ELETRÔNICOS INTERNOS E INDEPENDENTES, DOTADOS DE MICROCONTROLADORES, QUE PERMITAM A GERAÇÃO DE LAMPEJOS LUMINOSOS E O SINCRONISMO DE UM MINI SINALIZADOR COM O OUTRO. O CIRCUITO ELETRÔNICO DEVERÁ GERENCIAR A CORRENTE ELÉTRICA APLICADA NOS LED'S DE FORMA LINEAR E DEVERÁ GARANTIR A INTENSIDADE LUMINOSA DOS LED'S MESMO QUE A MOTOCICLETA ESTEJA COM MOTOR DESLIGADO OU EM BAIXA ROTAÇÃO, GARANTINDO ASSIM A EFICIÊNCIA LUMINOSA E VIDA ÚTIL DOS LED'S. ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO: POR MEIO DE CHAVES TIPO MICRO TÁCTIL, OU INTERRUPTORES DE AUTO-RELEVO, OU SIMILAR, INSTALADOS DO LADO ESQUERDO DO PAINEL DA MOTOCICLETA, QUE PERMITAM O ACIONAMENTO INDEPENDENTE DO SISTEMA ACÚSTICO (DE FORMA CONTÍNUA E INTERMITENTE) E DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VISUAL. O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR ILUMINAÇÃO DE FUNDO. O BOTÃO DE ACIONAMENTO DA BUZINA DEVERÁ SER MANTIDO, PRESERVANDO A FUNÇÃO ORIGINAL. COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN; ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO O ESTADO DE MATO GROSSO. DEVIDAMENTE LICENCIADO E EMPLACADO; E COM FRETE INCLUSO, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, E GARANTIA MINIMA DE 12 MESES PARA GRAFISMO E SINALIZADORES. DEMANDA ESPECÍFICA DA SESP. UNIDADE.
	UN
	60
	HONDA / NX 400 i FALCON
	MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA
	R$ 25.330,00


LOTE 20

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UNID.
	QUANT.
	MARCA/

MODELO
	EMPRESA
	VALOR UNIT.

	01
	VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA PARA ESTRADA E TRILHAS DE DÍFICIL ACESSO (OFF ROAD), COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS; COM GRAFISMO, ANO E MODELO CORRESPONDENTE NO MÍNIMO A EMISSÃO DA NOTA FISCAL, CHASSI CONFECCIONADO EM AÇO ORIGINAL DE FÁBRICA, CAPACIDADE PARA  ATÉ 02 (DUAS) PESSOAS, COR METÁLICA OU SÓLIDA, GRAFISMO: DEVERÁ SER FORNECIDO COM GRAFISMO, CONFORME PADRÃO DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA DA SESP/MT, MOTOR À GASOLINA, COM NO MÍNIMO 390 CILINDRADAS, 01 (UM) CILINDRO OU MAIS, 04 (QUATRO) TEMPOS, SISTEMA DE PARTIDA POR IGNIÇÃO ELÉTRICA, COM NO MÍNIMO 05 (CINCO) MARCHAS, POTÊNCIA MINIMA 28 CV, TORQUE MINIMO 3,0 KGF, TANQUE DE COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE DE MÍNIMA DE 12 LITROS, PNEUS EXTRA LARGO SENDO O TRASEIRO MÍNIMO ARO 17" E DIANTEIRO MÍNIMO ARO 21", DISTÂNCIA ENTRE EIXO: ENTRE 1200 A 1450MM, SUSPENSÃO DIANTEIRA GARFO TELESCÓPIO, SUSPENSÃO TRASEIRA MONO AMORTECEDOR PRO-LINK, FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO A DISCO, ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO 850 MM, ALTURA MÍNIMA DO SOLO 240 MM. COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN; ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO O ESTADO DE MATO GROSSO. DEVIDAMENTE LICENCIADO E EMPLACADO; E COM FRETE INCLUSO, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES PARA GRAFISMO. DEMANDA ESPECÍFICA DA SESP. UNIDADE.
	UN
	60
	HONDA / NX 400 i FALCON
	MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA
	R$ 23.800,00


LOTE 21

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UNID.
	QUANT.
	MARCA/

MODELO
	VALOR UNIT.
	VALOR TOTAL

	01
	MOTOCICLETA, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PARA ESTRADA E TRILHAS DE DÍFICIL ACESSO (OFF ROAD), ANO E MODELO CORRESPONDENTE NO MÍNIMO A EMISSÃO DA NOTA FISCAL, CHASSI CONFECCIONADO EM AÇO ORIGINAL DE FÁBRICA, CAPACIDADE PARA ATÉ 02 (DUAS) PESSOAS, COR METÁLICA OU SÓLIDA, GRAFISMO, DEVERÁ SER FORNECIDO COM GRAFISMO, CONFORME PADRÃO DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA DA SESP/MT, MOTOR À GASOLINA, COM NO MÍNIMO 250 CILINDRADAS, 01 (UM) CILINDRO OU MAIS, 04 (QUATRO) TEMPOS, SISTEMA DE PARTIDA POR IGNIÇÃO ELÉTRICA, COM NO MÍNIMO 05 (CINCO) MARCHAS, PNEUS EXTRA LARGO, SENDO O TRASEIRO MÍNIMO ARO 18" OU MAIOR, DIANTEIRO MÍNIMO ARO 21" OU MAIOR, DISTÂNCIA ENTRE EIXO: ENTRE 1200 A 1500MM, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN; DEVIDAMENTE LICENCIADO E EMPLACADO; COM FRETE INCLUSO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO ESTADO DE MATO GROSSO. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES PARA GRAFISMO. UNIDADE.
	UN
	60
	HONDA / XRE 300 STD
	MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA
	R$ 16.000,00


LOTE 22

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UNID.
	QUANT.
	MARCA/

MODELO
	EMPRESA
	VALOR UNIT.

	01
	MOTOCICLETA, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO PARA ESTRADA E TRILHAS DE DIFÍCIL ACESSO (OFF ROAD), DE FABRICAÇÃO NACIONAL, MONOCILÍNDRICO, 04 TEMPOS, REFRIGERADO A AR, DE NO MÍNIMO 149 CILINDRADAS, COR METÁLICA OU SÓLIDA, POTÊNCIA MÍNIMA 13,0 CV, TORQUE MINIMO 1,30 KGF.M, INJEÇÃO ELETRÔNICA, PARTIDA ELÉTRICA, BATERIA 12V-5 AMPÉR, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 11 LITROS, 05 VELOCIDADES, SUSPENSÃO DIANTEIRA COM GARFO TELESCÓPIO, COM NO MÍNIMO 180MM DE CURSO, AMORTECEDOR DUPLO OU MONO , FREIO DIANTEIRO A DISCO OU TAMBOR, E TRASEIRO A TAMBOR, ARO DIANTEIRO MÍNIMO 19", ARO E TRASEIRO MINIMO 17", E TRASEIRO MÍNIMO 17", ALTURA MÍNIMA DA MOTO 1.080 MM, DISTÂNCIA MÍNIMA DO SOLO 240MM, DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE-EIXO 1.350MM.  DEVIDAMENTE  LICENCIADA E EMPLACADA, COM FRETE INCLUSO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO ESTADO DE MATO GROSSO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM. UNIDADE
	UN
	60
	HONDA / NXR 150 BROS ESD
	MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA
	R$ 11.000,00


LOTE 23

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UNID.
	QUANT.
	MARCA/

MODELO
	EMPRESA
	VALOR UNIT.

	01
	MOTOCICLETA DE FABRICAÇÃO NACIONAL, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MONOCILÍNDRICO, 04 TEMPOS, REFRIGERADO A AR, DE NO MÍNIMO 124 CILINDRADAS, POTÊNCIA MÍNIMA 10,0 CV, TORQUE MÍNIMO 1,0 KGF.M, INJEÇÃO ELETRÔNICA, PARTIDA ELÉTRICA, BATERIA 12V, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LITROS, 05 VELOCIDADES, SUSPENSÃO DIANTEIRA COM GARFO TELESCÓPIO, COM NO MÍNIMO 120MM DE CURSO, E TRASEIRA AMORTECEDOR DUPLO, FREIO DIANTEIRO A DISCO E TRASEIRO A TAMBOR, ARO DIANTEIRO E TRASEIRO MÍNIMO 18", ALTURA  MÍNIMA DA MOTO 1.053MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1900 MM, LARGURA MÍNIMA DE 730MM, DISTÂNCIA MÍNIMA DO SOLO 170MM, PESO MÍNIMO 100 KG E MÁXIMO 120KG. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO ESTADO DE MATO GROSSO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM. DEVIDAMENTE  LICENCIADA E EMPLACADA, COM FRETE INCLUSO UNIDADE.
	UN
	60
	HONDA / CG FAN 150 ESDI FLEX
	MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA
	R$ 8.300,00


LOTE 24

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UNID.
	QUANT.
	MARCA/

MODELO
	EMPRESA
	VALOR UNIT.

	01
	CAPACETE PARA MOTOCICLISTA DE USO POLICIAL, CASCO CONFECCIONADO EM MULTIFIBRAS OU ABS INJETADO; REVESTIDO INTERNAMENTE EM POLIÉSTER, POLIURETANO E CAMADAS DE NYLON ABSORVENTE; MECANISMO DE ABERTURA E TRAVAMENTO DA PROTEÇÃO FACIAL, VISOR COM QUEIXEIRA COM UM ÚNICO BOTÃO; VISEIRA EM POLICARBONATO, DE NO MÍNIMO 2,0MM. CINTA JUGULAR DE ENGATE RÁPIDO, ENTRADA E SAÍDA DE AR, PESO MINIMO DE 1400 E MÁXIMO DE 1700 G,  DISPOSITIVO RETRO REFLETIVO DE SEGURANÇA NAS LATERAIS, CONFORME RESOLUÇÃO 203/2006 CONTRAN;  TAMANHOS E CORES DIVERSAS, DEVERÁ SER FORNECIDO COM GRAFISMO DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA DA SESP/MT; COM PRAZO DE  VALIDADE MÍNIMA DE 03 (TRÊS) ANOS. COM CERTIFICAÇÃO  DO INMETRO. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. UNIDADE.
	UN
	500
	PEELS
	E. M. FILIPPO - ME
	R$ 180,00


LOTE 25

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UNID.
	QUANT.
	MARCA/

MODELO
	EMPRESA
	VALOR UNIT.

	01
	LUVA PARA MOTOCICLISTA, CONFECCIONADA EM TECIDO POLIÉSTER RESISTENTE E 100% IMPERMEÁVEL, CANO LONGO, DUPLA CAMADA DE IMPERMEABILIZANTES, TRIPLO AJUSTE DE PUNHOS, FORRAÇÃO INTERNA, FAIXA REFLETIVA, REFORÇO NA PALMA. GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. UNIDADE.
	UN
	500
	TEXX / DELTA II NEW
	MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA
	R$ 131,00


LOTE 26

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UNID.
	QUANT.
	MARCA/

MODELO
	EMPRESA
	VALOR UNIT.

	01
	BAÚ, TIPO BAULETO PARA MOTO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIURETANO, BASE FIXADORA COM MÍNIMO 4 PARAFUSOS, KIT DE PARAFUSOS, FECHADURA COM CHAVE COMPLETA, LENTE TRASEIRA COM REFLETOR DE ACORDO COM NORMAS DO CONTRAN, DIMENSÕES APROXIMADAS: 45CMX55CMX29CM,  CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LITROS, NA COR PRETA. GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. UNIDADE.
	UN
	100
	PROTORK PROTORK 45 LITROS
	MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA
	R$ 250,00


LOTE 28

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UNID.
	QUANT.
	MARCA/

MODELO
	EMPRESA
	VALOR UNIT.

	01
	LANCHA FLUVIAL NAVAL, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSTRUÍDO EM ALUMÍNIO NAVAL, CHAPA DE NO MÍNIMO 5052 DE 2,5 MM NO FUNDO E 2,0 MM NAS LATERAIS E INTERIOR. COMPRIMENTO: 19 PÉS; BOCA MÍNIMA: 1,85 METROS; PONTAL MÍNIMO: 0,65 METROS; CALADO MÍNIMO: 0,10 METROS BORDA MÍNIMA: 0,60 METROS; PESO MÍNIMO  DE 300 KG E MÁXIMO 400 KG, MOTORIZAÇÃO 115 HP; CAPACIDADE MÍNIMO DE 06 PASSAGEIROS. DEVERÁ VIR ACOMPANHADO COM KIT BÁSICO, COMPOSTO POR POPA FECHADA COM PISO DE ALUMÍNIO ANTIDERRAPANTE; PISO DE ALUMÍNIO NAVAL ANTIDERRAPANTE; CONSOLE COM PÁRA-BRISA DE ACRÍLICO FUMÊ DE 5MM; PAINEL DE 4 FUNÇÕES; RACK DE ALUMÍNIO PARA FAROL E GIROSCÓPIO; ESCADA FIXA DE ALUMÍNIO; SUPORTE DE ÂNCORA; TRÊS CUNHOS DE AMARRAÇÃO DE 6 POLEGADAS DE AÇO INOX (PROA E POPA); CAPOTA REMOVÍVEL,  EM  TUBOS DE ALUMÍNIO E COBERTURA COM TECIDO NAVAL VERDE CAMUFLADO IMPERMEABILIZADO; GUARDA MANCEBO; SUSPIRO DE COMBUSTÍVEL; TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 80 LITROS COM PROTEÇÃO DE AÇO; SUPORTE DE MOTOR ELÉTRICO; PORTA REMO; MÍNIMO DE 02 REMOS; MÍNIMO DE 06(SEIS) BANCOS DE PLÁSTICO ROTOMOLDADO; QUATRO BASES GIRATÓRIAS DE ALUMÍNIO; UMA BASE DE ALUMÍNIO ALTA NA PROA (REMOVÍVEL); DOIS FLAP'S; DOBRADIÇAS DE DURALUMÍNIO NAVAL; PARAFUSOS DE AÇO INOX; PINTURA COM TINTA PU (POLIORETANO) NAVAL CAMUFLADO; BIQUEIRA DE ALUMÍNIO MACIÇO ½; ILUMINAÇÃO INTERNA; EXCLUSIVO SISTEMA DE VEDAÇÃO. ACESSÓRIOS: CAIXA DE DIREÇÃO, BEZEL, VOLANTE, CABO DE DIREÇÃO, BOMBA DE PORÃO COM AUTOMÁTICO, SAÍDA D'ÁGUA, MASTRO DE POPA COM LUZ E BANDEIRA, LUZ DE PROA E FAROL COM CONTROLE REMOTO, KIT DE SEGURANÇA COM 06 (SEIS) COLETES SALVA VIDAS, COM RÁDIO TRANSCEPTOR MÓVEL  COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: OPERAR NA FREQÜÊNCIA DE 136/174 MHZ 45W DE POTÊNCIA, CAPACIDADE PARA 64 OU MAIS CANAIS DE OPERAÇÃO, SINALIZAÇÃO RAPIDCALL, PROTOCOLO MDC 1200, SCAN, SUBTOM PL (CTCSS) /DPL (DCS), CONECTOR INTERNO PARA PLACAS, TECLAS PROGRAMÁVEIS E ALTO-FALANTE EMBUTIDO FRONTAL , ZONEAMENTO , VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO ALFA-NUMÉRICO DE 14 CARACTERES. ALIMENTAÇÃO 12V, DEVERÁ SER  DE ACORDO COM SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES COMPATÍVEL COM O UTILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE SOLICITANTE, O SISTEMA NÃO PODERÁ GERAR RUÍDOS ELETROMAGNÉTICOS (EMI) OU QUALQUER OUTRA FORMA DE SINAL, QUE INTERFIRA NA RECEPÇÃO DOS TRANSCEPTORES (RÁDIOS). DEVIDAMENTE INSTALADO.ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO, SINALIZADOR ACÚSTICO-VISUAL FIXO DE TETO, COM FORMATO DE ARCO OU HORIZONTAL, VISUALIZAÇÃO EM UM ÂNGULO DE 360º, SEM QUE HAJA PONTOS CEGOS DE LUMINOSIDADE; INJETADO EM MÓDULO DE POLICARBONATO; COR VERMELHO-RUBI; RESISTENTE A IMPACTOS E DESCOLORAÇÃO COM O USO DE RETARDANTES UV; COMPRIMENTO MINIMO DE 1100 MM E ALTURA MINIMA DE 80 MM; BASE EM ALUMÍNIO EXTRUDADO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA; LED'S DISTRIBUÍDOS EM BLOCOS ÓPTICOS, COM NO MÍNIMO SEIS LED'S CADA, DISTRIBUÍDOS IGUALMENTE POR TODA EXTENSÃO DA BARRA COM INTENSIDADE LUMINOSA DE 7000ª 15000 MCD; ÂNGULO DE ABERTURA DE 70º; DRIVE DA SIRENE EXTERNO AO CORPO DO SINALIZADOR. A SIRENE ELETRÔNICA COM AMPLIFICADOR MÍNIMO DE 100 W(RMS) DE POTÊNCIA, DEVIDAMENTE INSTALADO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO. 03 BOIAS SALVA VIDAS. CARRETA REBOQUE INDICADA PARA EMBARCAÇÕES MÍNIMA DE  DE 19 PÉS, COM LARGURA  MÍNIMA DE  2.0 METROS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 7,0 METROS, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 600KG, CONSTRUÍDA EM FERRO, PINTADO, SISTEMA DE SUSPENSÃO EM MOLAS HELICOIDAIS E BARRA ESTABILIZADORA, KIT DE ILUMINAÇÃO, RODAS ARO 13, PNEUS NOVOS, CORRENTE DE SEGURANÇA, PROLONGADOR DE PARA-CHOQUE, MUNHECA COM PINO DE SEGURANÇA E BERÇO LONGITUDINAL REBAIXADO, JÁ VEM COM SUPORTE PARA ESTEPE E PINTURA EPÓXI. INCLUÍDO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN/MT, MOTOR DE POPA 115 HP, 4 TEMPOS EFI. ALTURA DA RABETA MÍNIMA  (MN/POL): L - 508/20; PESO MÁXIMO (KG): L – 200, Nº DE CILINDROS: 4 CILINDROS, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA: 1740, POTÊNCIA (KW/HP): 80/110, FAIXA MÁXIMA DE ROTAÇÃO (RPM): 5000/6000, TAXA DE COMPRESSÃO MÍNIMO DE 9.0, SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA: COMANDO DE VÁLVULA DUPLO IGNIÇÃO, SISTEMA DE OPERAÇÃO: CAIXA DE COMANDO, LUBRIFICAÇÃO: CÁRTER ÚMIDO, SISTEMA DE PARTIDA: ELÉTRICO, SISTEMA DE INCLINAÇÃO: PTT,, NAVEGAÇÃO EM ÁGUAS DE POUCA PROFUNDIDADE: ALTERNADOR: 25A, REGULADOR RETIFICADOR DE TENSÃO: PROTEÇÃO PARTIDA ENGATADA: SENSOR DE TEMPERATURA: PROTEÇÃO DE ROTAÇÃO EXCESSIVA: POWER TRIM; VELOCÍMETRO, TACÔMETRO, HÉLICE GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS PARA A LANCHA; MOTOR DE POPA; RÁDIO TRANSCEPTOR, SINALIZADOR ACÚSTICO E VISUAL, CARRETA REBOQUE E ACESSÓRIOS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO. UNIDADE.
	UN
	10
	FISHING
	E. M. FILIPPO - ME
	R$ 96.000,00


LOTE 30

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UNID.
	QUANT.
	MARCA/

MODELO
	EMPRESA
	VALOR UNIT.

	01
	VEÍCULO ZERO KM COM ANO/MODELO CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE NOTA FISCAL, SUSPENSÃO ELEVADA (ALTURA MÍNIMA DO SOLO 190MM), ALTURA MÍNIMA DO VEÍCULO 1,50M, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 4,0M,  04 (QUATRO) PORTAS; COM NO MÍNIMO 104 CV DE POTÊNCIA; BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA/ETANOL); FREIOS ABS, AIR BAG PARA MOTORISTA E PASSAGEIRO TANQUE DE MINIMO DE 50 LITROS, CAPACIDADE DE TRANSPORTE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS; 05 (CINCO) MARCHAS A FRENTE E 01 (UMA) A RÉ; COM PROTETOR DE CÁRTER; AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA; DIREÇÃO HIDRÁULICA; VIDROS E TRAVAS  ELÉTRICOS, ALARME, EQUIPAMENTO DE SOM AM/FM, CD PLAYER MP3 RODAS EM AÇO  COM CALOTAS ORIGINAIS FIXADA COM PARAFUSO DA RODA, ARO NO MÍNIMO 15,   COM JOGO DE TAPETES; DESEMBAÇADOR DE VIDRO TRASEIRO; FRISOS LATERAIS DE PROTEÇÃO, PELÍCULA NOS VIDROS CONFORME NORMAS, RETROVISORES EXTERNOS ELÉTRICOS, CONTA GIROS, VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTURA, FARÓIS DE NEBLINA,  APOIO DE CABEÇA NOS BANCOS DIANTEIRO E TRASEIROS. ESTEPE  COM ARO E PNEU NA MESMA MEDIDA DE USO, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS EXIGIDOS EM LEI. DEVIDAMENTE LICENCIADO E EMPLACADO, DEVERÃO VIR COM RODAS DE LIGA LEVE ORIGINAL DE FÁBRICA. COM FRETE INCLUSO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES SEM LIMITES DE QUILOMETRAGEM, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO.
	UN
	30
	RENAULT / DUSTER Dynamique
	RENAULT DO BRASIL S/A
	R$ 53.000,00


4.2. Os valores acima poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimos) nas seguintes hipóteses:

a) Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial desta Ata, na hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior caso fortuito, fato do príncipe e fato da administração, nos termos do art. 65, II, “d” e § 5º da Lei 8.666/93;

b) Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou, ainda, quando ocorrer o fato do principio previsto no art. 65, § 5º da Lei 8.666/93.

4.3. A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou preço de mercado;

4.4. Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos sociais, etc.)
5 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
5.1. A empresa licitante vencedora, assim declarada no ato de adjudicação e homologação deverá comparecer quando convocado no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal, para assinatura da Ata de Registro de Preços. 
5.2. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.

5.3. Se o licitante vencedor recusar-se a assinar a ata de registro de preços injustificadamente será aplicada à regra seguinte: quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura da ata, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis na Lei 8.666/93, 10.520/02 e demais disposições vigentes.

5.4. No caso de descumprimento (não assinatura), a SAD se reserva no direito de convocar outro licitante, observada a ordem de classificação, para assinar a ata, sendo este o novo detentor.

5.5. Na ata de Registro de Preço constarão todas as obrigações, direitos e deveres estabelecidos neste edital.

5.6. A minuta da ata de Registro de Preços, a ser assinada pelo licitante vencedor, estará disponível no site da SAD, portal de aquisições, no mesmo link onde é retirado o edital.

5.7.  É vedado reajustes de preços antes de decorrido 12 (doze) meses de vigência da Ata de Registro de Preços.

5.7.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços poderá ser solicitado pela contratada o reequilíbrio econômico-financeiro do pacto, mediante a comprovação dos fatos previstos no artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei n. 8.666/93 e pela Administração, nos termo do art. 92 do Decreto Estadual n.º 7.217/2006.

5.8. Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

5.9. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a SAD solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado.

5.10. Fracassada a negociação com o primeiro colocado, a SAD poderá rescindir esta ata e convocar, nos termos da legislação vigente e pelo preço do 1º (primeiro) colocado, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.

5.11. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de preços.

5.12. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

5.12.1. Quando o fornecedor/consignatário não cumprir as obrigações constantes no Edital e da Ata de Registro de Preços;

5.12.2. Quando o fornecedor/consignatário der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII, do art. 78 da Lei 8.666/93;

5.12.3. Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro;

5.12.4. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

5.12.5. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas.

5.13. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da  Ata de Registro de Preços.

5.14. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

5.15. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo Órgão/Entidade, facultando-se a este neste caso, a aplicação das penalidades previstas em Edital.

5.16. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR relativas ao fornecimento de itens, permanecendo mantido o compromisso da garantia e assistência técnica dos equipamentos entregues/serviços executados, anteriormente ao cancelamento. 
5.17. Caso a SAD não se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata de Registro de Preços, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.
5.18. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a ata de registro de preços. 

5.19. É vedado caucionar ou utilizar a ata decorrente do registro de preços para qualquer operação financeira sem a prévia e expressa autorização da Secretaria de Estado de Administração. 

6 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. Entregar o material permanente com as devidas especificações.
6.2. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Gestor do Contrato cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência á SESP, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidades que verificar no material permanente contratado.
6.3. Prover todos os meios necessários á garantia da plena operacionalidade de fornecimento  dos bens  permanentes solicitados.
6.4. A empresa vencedora do pregão se responsabilizará por eventuais prejuízos caso esteja na garantia.
6.5. A empresa vencedora, deverá cumprir todas as Cláusulas Contratuais do referido Pregão.
6.6. Entregar o material/bens permanente com as devidas especificações, observando o seguinte:
6.6.1. Para os Lotes: 001 á 017 e 029.  
6.6.1.1. Deverão vir com estepe nas mesmas medidas de uso.
6.6.1.2. Deverão vir com película escura conforme resolução do CONTRAN. 
6.6.2. Para os Lotes: 004 e 030.  

6.6.2.1. Deverão vir com rodas de aço original de fábrica.
6.6.3. Para os Lotes: 006,007 e 008. 
6.6.3.1. Deverão vir com Santo Antonio em aço na cor preta e instalados.
6.7. Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, na Lei nº. 10.520/2002 e Decreto Estadual 7.217/2006.
6.8. Prazo de entrega: 120 (cento e vinte) dias após a ordem de fornecimento para os Veículos (Lotes: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14 e 29); 90 (noventa) dias após a ordem de fornecimento para os Veículos (Lotes: 05, 08, 12 e 30); 150 (cento e cinquenta) dias após ordem de fornecimento para Ônibus e micro-ônibus (Lotes: 15, 16 e 17); 60 (sessenta) dias após ordem de fornecimento para Motocicletas e barcos (Lotes: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27 e 28); 30 (trinta) dias após ordem de fornecimento para demais materiais (Lotes: 24 e 25).
6.8.1. Entregas em remessa única.
7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto; 

7.2. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada em suas dependências;

7.3. Efetuar o pagamento á CONTRATADA, nas condições estabelecidas no edital;

7.4. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

7.5. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

7.6. Entregar o material/bens permanente com as devidas especificações, observando o seguinte:

7.6.1. Para os Lotes: 001 á 017 e 029.  

7.6.1.1. Deverão vir com estepe nas mesmas medidas de uso. 

7.6.1.2. Deverão vir com película escura conforme resolução do Contran. 

7.6.2. Para os Lotes: 004 e 030.
7.6.2.1. Deverão vir com rodas de aço original de fábrica.

7.6.3. Para os Lotes: 006, 007 e 008.
 7.6.3.1. Deverão vir com Santo Antonio em aço na cor preta e instalados.

8 - DO CONTRATO

8.1. O contrato advindo do presente Registro de Preços, somente poderá ser celebrado mediante autorização da Secretaria de Estado de Administração.

8.2. As cláusulas e condições contratuais, inclusive as sanções por descumprimento das obrigações serão aquelas previstas em edital, bem como aquelas previstas na minuta do contrato, que estará disponível no site da SAD, portal de aquisições, no mesmo link onde é retirado o edital.

8.3. Comparecer quando convocado no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal, para assinatura do instrumento contratual/ordem de fornecimento. 

8.5. Como condição para emissão da Nota de Empenho, o licitante vencedor deverá estar com a documentação obrigatória devidamente atualizada ou comprovar situação regular no Cadastro de Fornecedores Estadual, ou ainda perante a Fazenda Federal, à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

8.6. Caso se trate de serviço de natureza continua, o contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo por interesse da administração, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, com base no art. 57, II da Lei n. 8666/93, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses.
8.7. Constarão do contrato todas as obrigações, direitos e deveres previstos nesta Ata.
8.8. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com Cláusulas contratuais e as normas da Lei 8.666/93, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial; 4.2. A entrega dos objetos ora contratados serão acompanhados e fiscalizados por representante da Contratante, com atribuições específicas; 4.3. A fiscalização exercida na entrega dos bens não exclui a responsabilidade da Contratada, por quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência deste, não implica co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.

9 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos ÓRGÃOS/ENTIDADES adesos ao registro de preços.
10 - DO PAGAMENTO
10.1. O Órgão/Entidade efetuará o pagamento à CONTRATADA, através de crédito em conta corrente mantida pela CONTRATADA, preferencialmente em até o 10º (Décimo) dia útil contado a partir da data da apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa acompanhada da correspondente Ordem de Fornecimento, com o respectivo comprovante, de que o fornecimento foi realizado a contento.

10.1.2. O pagamento será realizado de acordo com a entrega dos produtos, mediante emissão da respectiva Nota Fiscal. 

10.2. A nota fiscal deverá ser acompanhada da Certidão de Regularidade Fiscal, na hipótese do Contratado ser estabelecido em outra unidade da Federação;

10.3. Constatando-se qualquer incorreção na nota fiscal, bem como, qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo constante no item acima fluirá a partir da respectiva data de regularização;

10.4. O contratado indicará no corpo da nota fiscal o número do contrato, nome do banco, agência e conta-corrente onde deverá ser feito o pagamento, que será efetuado via ordem bancária;

10.5. O contratante não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que foram negociados com terceiros por intermédio da operação de factoring;

10.6. O contratante efetuará o pagamento via ordem bancária, por intermédio do Banco do Brasil, para o banco discriminado na nota fiscal;

10.7. A nota fiscal ou recibo deverá ser emitida em nome do Fundo Partilhado de Investimentos Sociais;

10.8. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças, serão de responsabilidade do contratado;

10.9. O pagamento efetuado ao contratado não isentará de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia;

10.10. Havendo acréscimos dos quantitativos, isto imporá ajustamento no pagamento, pelos preços unitários constantes da proposta de preços, em face dos acréscimos realizados;

10.11. No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor devido, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE do período compreendido entre a data final do adimplemento e a do efetivo pagamento.

10.12. O valor devido deverá ser acrescido de juros moratórios de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, apurados desde a data prevista para o pagamento até a data de sua efetiva realização.

10.13. Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela CONTRATADA, não serão geradores de direito a reajustamento de preços.
10.14. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações, em virtude de penalidades impostas à CONTRATADA, ou inadimplência contratual.
10.15.  O pagamento somente será efetuado mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a)    Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda da sede ou domicilio do credor;

b) Prova de regularidade junto à Divida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria-Geral do Estado da sede ou domicilio do credor;

c)  Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), quando o Poder Executivo do Estado de Mato Grosso for solidário na obrigação.

11 - DA GARANTIA CONTRATUAL

11.1. Não haverá garantia contratual.
12 - DO RECEBIMENTO DE MATERIAIS

12.1. Os materiais descritos nesta Minuta de Contrato serão recebidos: 
a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;
b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação; 
c) Rejeitado, quando em desacordo com o estabelecido no Edital e seus anexos.
12.2. A entrega dos materiais deverá ser em conformidade com o especificado no Termo de Referência e Proposta da licitante contratada.
12.3. O serviço em desconformidade com o especificado acarretará a correção; caso não seja possível será rejeitado, com aplicações das sanções administrativas e/ou legais cabíveis.

12.4. Será fiscalizado pelo Gestor Ten. Cel BM Átila Wanderley da Silva, Secretario Executivo do GGI/SESP. Será fiscalizado pelo Gestor Ten Cel BM Átila Wanderley da Silva, Secretario Executivo do GGI/SESP.

13 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

a) Quando o fornecedor/consignatária não cumprir as obrigações constantes nesta Ata de Registro de Preços, no Edital e seus anexos;

b) Quando o fornecedor/consignatária der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;

c) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro;

d) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

14 - DAS PENALIDADES

14.1. A licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições deste instrumento ficará sujeita às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93, a seguir discriminadas.

14.2. Quanto ao atraso para assinatura da Ata:

I – no caso de atraso até 2 (dois) dias úteis, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da proposta da licitante;

II – a partir do 3º (terceiro) dia útil até o limite do 10º (décimo) dia útil, multa de 4% (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11º (décimo primeiro) dia útil de atraso.

14.3. Quanto ao atraso para assinatura do contrato:

I – no atraso até 02 (dois) dias úteis, multa de 2 % (dois por cento) sobre o valor do contrato;

II – a partir do 3º (terceiro) dia útil até o limite do 5º (quinto) dia útil, multa de 4% (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 6º (sexto) dia útil de atraso.

14.4. Por atraso injustificado na prestação de serviço:

I – para atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), sobre o valor do contrato, sem prejuízo das demais cominações legais; 

II – para atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinqüenta centésimos por cento) sobre o valor do contrato, sem prejuízo das demais cominações legais;

III – no caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o valor devido, equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) até 10 (dez) dias de atraso e 0,40% (quarenta centésimos por cento) acima desse prazo, calculado sobre o total dos dias em atraso.

14.5. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas neste ato convocatório, poderão ser aplicadas também, garantida a prévia defesa, as seguintes sanções:

I – advertência;

II – multa de até 10% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados à Administração; 

III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração, bem como o cancelamento de seu certificado de registro cadastral por prazo não superior a 02 (dois) anos;

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada.

14.6. As multas aplicadas deverão ser pagas no prazo de dez dias úteis a contar da notificação, e não sendo recolhidas nesse prazo, além de nova penalização, serão descontadas dos créditos da empresa CONTRATADA ou cobradas administrativa ou judicialmente.
14.7. As penalidades previstas acima têm caráter de sanção administrativa, consequentemente:

I – a sua aplicação não exime a empresa da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar à Administração;

II – não exclui a responsabilização judicial por atos ilícitos;

III – as penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as demais, quando cabíveis.

15 - DISPOSIÇÔES FINAIS
15.1. É facultada à Comissão de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase desta concorrência, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente dos Documentos de Habilitação ou das Propostas Técnica e de Preços.

15.2. A Comissão de Licitação poderá, em qualquer fase do processo, se julgar necessário, proceder à vistoria das instalações e da aparelhagem disponível para a realização dos serviços objeto desta concorrência.

15.3. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fato sigiloso, secreto ou reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre as licitantes.

15.4. A Comissão de Licitação poderá, no interesse da Administração, relevar omissões puramente formais nos documentos e propostas apresentados pelas licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter competitivo desta concorrência e possam ser sanadas no prazo a ser fixado pela Comissão de Licitação.
15.4.1. O descumprimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível aferir sua qualificações e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública.
15.4.2. As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.

15.5. A utilização de recursos ou de meios meramente protelatórios, sujeitarão o autor do ato às sanções legais e administrativas aplicáveis, conforme dispõe o art. 93 da Lei nº 8.666/93.

15.6. Antes do aviso oficial do resultado desta concorrência, não serão fornecidas, a quem quer que sejam, quaisquer informações referentes à adjudicação do contrato ou à análise, avaliação ou comparação entre as propostas.

15.7. Qualquer tentativa de influenciar a Comissão de Licitação no processo de julgamento das propostas resultará na sua desclassificação.

15.8. Mediante decisão escrita e devidamente fundamentado, esta concorrência será anulada se ocorrer ilegalidade em seu processamento, e poderá ser revogada, em qualquer de suas fases, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.
15.8.1. A anulação do procedimento induz à da Ata e a do contrato.
15.8.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

15.9. Antes da data marcada para a abertura dos invólucros com os Documentos de Habilitação e as Propostas, a Comissão de Licitação poderá, por motivo de interesse público, por sua iniciativa ou em consequência de solicitações de esclarecimentos e impugnações ao edital, alterar este instrumento e seus anexos, ressalvado que será reaberto o prazo inicialmente estabelecido para apresentação dos documentos e propostas, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

15.10. Conforme Instrução Normativa nº 002/2008, de 02/04/2008, publicada no Diário Oficial de 04/04/2008, deverá ser efetuado o pagamento das cópias de processos licitatórios através de depósito bancário na conta do FUNDESP, agência 3834-2, C.C 3040301-4, Banco do Brasil. O comprovante de depósito será apresentado junto à Superintendência de Aquisições Governamentais da Secretaria de Estado de Administração, como condição para retirar os documentos.
15.10.1. O valor da cópia simples é R$ 0,20 (vinte centavos) e R$ 0,25 (vinte cinco centavos) cópia autenticada.

15.11. A homologação do resultado desta licitação não gera direito à contratação, mas mera expectativa de direito.

16 - DO FORO
16.1. As partes contratantes elegem o foro de Cuiabá-MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata de Registro de Preço, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Cuiabá-MT, 09 de junho de 2014.
JOSÉ DE JESUS NUNES CORDEIRO
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
WELLINGTHON AZEVEDO DE SOUZA 
M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA
RICARDO PERMAGNANI DOS SANTOS 
RENAULT DO BRASIL S/A
EDUARDO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA
MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
LAÉRCIO CAETANO DA SILVA 
VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. VEICULOS AUTOMOTORES DO BRASIL
FERNANDO ALVES VILELA 
MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA
LUCIANO DA SILVA PEREIRA 

E. M. FILIPPO – ME

	EMPRESA
	M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA

	CNPJ
	07.811.058/0001-64

	ENDEREÇO
	AV. FEB, 2.138, BAIRRO: MANGA, CEP: 78115-000, VÁRZEA GRANDE – MT

	REPRESENTANTE
	WELLINGTHON AZEVEDO DE SOUZA

	CONTATO
	(65) 2121-4020 / (65) 9994-7394


	EMPRESA
	RENAULT DO BRASIL S/A

	CNPJ
	00.913.443/0001-73

	ENDEREÇO
	AV. RENAULT, 1.300, BAIRRO: BORDA DO CAMPO, CEP: 83070-900, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

	REPRESENTANTE
	ANALICE RESENDE

	CONTATO
	(65) 9956-1007 / (65) 9206-6162


	EMPRESA
	MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA

	CNPJ
	54.305.743/0011-70

	ENDEREÇO
	QUADRA 05, 07 e 07 A S/Nº, DISTRITO MINERO-INDUSTRIAL DE CATALÃO, CEP: 75701-901, CATALÃO - GO

	REPRESENTANTE
	EDUARDO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA

	CONTATO
	(11) 3214-4550


	EMPRESA
	VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. VEICULOS AUTOMOTORES DO BRASIL

	CNPJ
	59.104.422/0001-50

	ENDEREÇO
	ESTRADA MARGINAL DA VIA ANCHIETA, S/Nº– KM 23,5 – ALA 17 – DEMARCHI, CEP: 09.823-901, SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

	REPRESENTANTE
	LAÉRCIO CAETANO DA SILVA

	CONTATO
	(65) 2121-5000 / 8119-2143


	EMPRESA
	MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA

	CNPJ
	13.976.589/0001-00

	ENDEREÇO
	AV. FERNANDO CORREA DA COSTA, 1.735, BAIRRO: JARDIM DAS AMÉRICAS, CEP: 78065-000, CUIABÁ – MT

	REPRESENTANTE
	FERNANDO ALVES VILELA

	CONTATO
	(65) 3618-7000 / (65) 9912-8381


	EMPRESA
	E. M. FILIPPO - ME

	CNPJ
	08.253.611-0001-53

	ENDEREÇO
	AV. DESEMBARGADOR FERREIRA MENDES, 340 – 1º ANDAR, BAIRRO: CENTRO, CEP: 78020-070, CUIABÁ – MT

	REPRESENTANTE
	LUCIANO DA SILVA PEREIRA

	
	

	CONTATO
	(65) 8111-6231
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